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1. Resumé 

Ringkøbing-Skjern kommune har fået bevilget midler til gennemførelse af en forundersøgelse af et 

vådområdeprojekt ved Astrup Bæk. Undersøgelsesområdet er ca. 36 ha stort og projektet er en del af 

vandområdeplanen for hovedoplandet 1.8 Ringkøbing Fjord. Formålet med projektet er at sikre en re-

duktion af kvælstofbelastningen til kystvandene.  

Projektets virkemidler er at øge tilbageholdelsen af kvælstof ved at lede næringsrigt drænvand ud over 

de lavtliggende arealer, hvorved bakterier nedbryder nitrat i vandet og herved frigør luftformigt kvæl-

stof. Derudover forekommer der oversvømmelse med vandløbsvand fra Astrup Bæk – dog uden at der 

forekommer permanent sødannelse. Slutteligt bidrager ophøret af dyrkning af landbrugsjorden også til 

at formindske kvælstofudledningen. Beregningen af kvælstoffjernelsen i nærværende projekt viser, at 

denne kan beregnes til 3.741 kg N/år, svarende til 101 kg N/ha.  

På baggrund af 21 prøvefelter blev der foretaget en beregning af risikoen for fosforfrigivelse fra områ-

det. Beregningerne viser, at ved gennemførelse af det skitserede projekt vil det samlede fosfortab 

blive på 27,2 kg P/år. 

Konklusionen på stofberegningerne for projektet er således, at der vil være en relativt stor N-reduk-

tion, samt et lille P-tab ved gennemførsel af projektet.  

Da der jf. Tekstur2014-kortet forekommer arealer i området med et OC indhold på 6-12 % og over 12 

%, er drivhusgasreduktionen estimeret til 208 tons CO2 ækvivalenter/år.  

Landskabeligt resulterer projektet i vådere forhold, og i meget våde perioder vil der forekomme kortva-

rige oversvømmelser enkelte steder. Derudover genåbnes og genslynges Astrup Bæk og dermed for-

bedres de fysiske forhold i vandløbet. Okkertilførslen til Astrup Bæk fra området reduceres, da vand-

standen hæves.  

Anlægsoverslaget for realisering af de projekterede tiltag er estimeret til 1.300.000 kr. ekskl. moms. 

Hertil kommer rådgivningsbistand for 350.000 kr. ekskl. Moms. Udgifter til lodsejererstatninger, udgif-

ter til jordfordeling samt udgifter til kommunens medarbejdere er dog ikke medregnet. I forhold til 3 

gange referenceværdierne for N-vådområdeprojekter, er nærværende projekt omkostningseffektivt. 
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2. Indledning  

Ringkøbing-Skjern kommune har anmodet EnviDan A/S om at udarbejde en teknisk forundersøgelse 

af et muligt vådområde ved Astrup Bæk. Nærværende rapport inkl. bilag udgør den tekniske 

forundersøgelse.  

Undervejs i forløbet med at forundersøge et vådområde kan det ske at projektforudsætningerne 

ændres. Det kan være nogle lodsejere der falder fra eller at projektmulighederne ikke er som forventet 

i et givent område. I nærværende projekt er projektgrænser også blevet ændret undervejs og tilpasset 

de reelle muligheder. Undersøgelsesområdet er ca. 30 ha og det endelige projektområde er udvidet til 

36 ha.    

2.1 Baggrund 

Vådområdeordningen er en statslig tilskudsordning med det formål at genskabe naturlig hydrologi i 

kombination med at mindske kvælstofudledningen til vore kystvande. Kvælstofvådområder skal bi-

drage med en reduktion af kvælstofudledningen til de indre danske farvande i perioden fra 2016-2021.  

Vådområderne placeres på lavtliggende landbrugsarealer, hvor afvandingen forringes, og der skabes 

mere eller mindre permanente oversvømmelser. De ændrede afvandingsforhold etableres enten ved 

at lukke dræn i projektområdet så dette overrisles med drænvand fra de omkringliggende arealer, 

etablere en lavvandet sø, eller ved at hæve vandløbsbunden og genslynge forløbet, så der periodevis 

sker en oversvømmelse af de vandløbsnærearealer. Uanset hvordan et vådområde etableres, medvir-

ker et vådområde til kvælstofreduktion ved, at bakterier i de våde jorde nedbryder nitrat i vandet og 

herved frigør luftformigt kvælstof. Derudover bidrager ophøret af dyrkning af landbrugsjorden til at for-

mindske kvælstofudledningen. 

Indsatsen sker i overensstemmelse med EU’s vandrammedirektiv, og er en del af det danske landdi-

striktsprogram 2016-2021. 

Nærværende vådområdeprojekt er en del af vandområdeplanen for Vandområdedistrikt Jylland og 

Fyn, hvori hovedvandopland 1.8 Ringkøbing Fjord ligger.  

2.2 Formål 

Formålet med nærværende tekniske forundersøgelse er at undersøge mulighederne for at etablere et 

vådområde ved Astrup Bæk. Forundersøgelsen skal indeholde alle nødvendige oplysninger i henhold 

til at kunne vurdere, om vådområdet kan realiseres. Herunder hører også samtlige af de krav, der 

fremgår af bekendtgørelserne på området. 

3. Områdebeskrivelse 

I forbindelse med beskrivelsen af relevante eksisterende forhold, tages der udgangspunkt i undersø-

gelsesområdet. Dvs. den geografiske afgrænsning som Ringkøbing-Skjern Kommune har defineret. 

Gennem arbejdet med den tekniske og ejendomsmæssige forundersøgelse kan denne afgrænsning 

blive tilpasset som følge af eksempelvis tekniske muligheder og lodsejerholdninger, hvorved selve det 

endelige projektområde præciseres. 

Undersøgelsesområdet er beliggende ca. 6 km nordøst for Skjern, og det oprindelige område har et 

areal på ca. 30 ha. Se figur 3-1. 
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Figur 3-1. På ovenstående kort ses undersøgelsesområdet nordøst for Skjern. Den røde polygon angiver undersøgelsesområ-
det. 

3.1 Udviklingshistorik 

Ved at sammenholde målebordsblade og andet historisk kortmateriale med nyere luftfotos er områ-

dets udvikling beskrevet. Som det fremgår af høje målebordsblade, fra perioden 1842-1899 (Figur 

3-2), er en delvis regulering af Astrup Bæk, indenfor undersøgelsesområdet, sket før disse. Bækken 

er omgivet af våde enge, særlig den nordlige ende af undersøgelsesområdet fremstår våd.  
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Figur 3-2. Høje målebordsblade. Her ses et delvis udrettet forløb af Astrup Bæk. Undersøgelsesområdet markeret med rødt.  
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På lave målebordblade (Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.), ses det, at Astrup Bæk er reguleret og 

området er drænet. Undersøgelsesområdet fremstår som tørre engarealer.  

Figur 3-3. Lave målebordsblade. Den røde polygon angiver undersøgelsesområdet. 

På luftfoto fra 1954 fremstår undersøgelsesområdet ved Astrup Bæk reguleret, og de drænede arealer 

anvendes til landbrugsdrift (omdrift, afgræsning eller høslæt). se Figur 3-44. 
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Figur 3-4. Ortofoto fra 1954 ved Astrup Bæk. Her ses at Undersøgelsesområdet nu fremstår som landbrugsjord. Den røde poly-
gon angiver undersøgelsesområdet. 
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På luftfoto fra i dag fremstår Astrup Bæk reguleret, udrettet og rørlagt (Figur 3-5). Dele af undersøgel-

sesområdet fremstår som kultureng, hvor der tages slæt eller græsses. Midt i området er der skov og 

krat.  

Figur 3-5. Ortofoto fra 2020. Den røde polygon angiver undersøgelsesområdet. 
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4. Eksisterende forhold 

4.1 Besigtigelse 

Området er besigtiget i flere omgange i hhv. april og juni. Generelt fremstår området som ekstensiv 

landbrugsjord med få partier af naturarealer. Astrup Bæk er reguleret øverst og rørlagt på resten af 

strækningen. Vandløbet er stærkt plaget af okker og lige syd for området ligger et mindre okkerbassin 

der er præget af tilgroning. Fotopunkter fra besigtigelsen fremgår af figur 4-1. 

Figur 4-1. Fotopunkter med numre. Den røde polygon angiver undersøgelsesområdet. 
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Foto 1, set mod nord. Astrup Bæk ligger langs hegnet til ven-
stre. Arealet anvendes ekstensivt.  

Foto 2. set mod syd. Midt i området ligger et stykke mose 
med birkeskov. 

Foto 3, set mod nord. Astrup Bæk er rørlagt gennem det me-
ste af området og der er en række rensebrønde med dræntil-
løb.  

Foto 4, set nedad. Kig ned i en af brøndene. Der er massiv 
okkerpåvirkning. 

Foto 5, set mod syd. På trods af rørlægning og dræn er store 
dele af området fugtigt med vand på eller nær terræn. 

Foto 6, set mod nord. Ekstensive græsarealer i den sydlige 
del. Højspændingsledningen kan ses.   
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4.2 Opmåling og terrænmodel 

Ved projekteringen anvendes dem seneste digitale terrænmodel fra 2015, se figur 4-2. Grøfter og 

åbne vandløb fremstår tydeligt.  

Figur 4-2. DTM fra 2015 med undersøgelsesområdet. Blå farve: lavt terræn. Rød farve: højere terræn. 

Der er i forbindelse med nærværende forundersøgelse foretaget en opmåling af den åbne del af 

Astrup Bæk samt tilløb, dræn, brønde, grøfter m.v. Opmålinger er foretaget med DGPS. GPS’en er 

programmeret til kun at kunne måle ved en præcision mindre end 3 cm. Denne opmåling anvendes 

ved projekteringen.  

Som supplement til opmålingen anvendes den seneste digitale terrænmodel. Her er indmålt en række 

terrænpunkter til verifikation af den digitale terrænmodel, se Fig. 4-3. Ud fra de indmålte punkter kan 

beregnes en gennemsnitlig difference på 1,8 cm. Der er dermed ikke behov for at korrigere 

højdemodellen.   
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Figur 4-3. Difference mellem DTM og gps indmålte terrænkoter.  

4.3 Vandløbsforhold 

4.3.1 Regulativmæssige forhold 
Astrup Bæk er et privat vandløb oger derfor ikke omfattet af et regulativ. 

4.3.2 Fysiske forhold 

Astrup Bæk har en samlet længde på ca. 1.715 m indenfor undersøgelsesområdet.  

Ifølge WinBio er der ikke udført fysiske eller biologiske tilsyn eller undersøgelser i Astrup Bæk. Der er 

dermed ikke registreret fysisk indeks i vandløbet. Da det er rørlagt på det meste af strækningen, 

forventes de fysiske forhold at være ringe. Den åbne del øverst har ringe vandføring og er stærkt 

reguleret.    

Vandløbet bærer desuden præg af massiv okkerpåvirkning på hele projektstrækningen, i et omfang så 

det vurderes at påvirke den biologiske kvalitet.  

4.3.3 Biologiske forhold 

Af ovenstående årsag er den samlede økologiske tilstand for vandløbene i undersøgelsesområdet 

ukendt. Astrup Bæk fremgår ikke af Miljøgis, hverken med tilstand eller miljømål. Astrup Bæk løber ud 

i Slumstrup Møllebæk, hvor tilstanden er dårlig. Forventeligt vil okker være en stor del af årsagen 

(figur 4-4). 
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Figur 4-4. Den økologiske tilstand i Slumstrup Møllebæk nedstrøms undersøgelsesområdet. Kilde: MiljøGis. 

Smådyr 

Ukendt. Fremgår ikke af Miljøgis.  

Fisk 

Ukendt. Fremgår ikke af Miljøgis.  

Makrofytter (planter) 

Ukendt. Fremgår ikke af Miljøgis.  

Ved besigtigelsen fremstod Astrup Bæk kraftigt okkerpåvirket og uden tegn på vandløbsvegetation 

eller fiskebestand. Årsagen vurderes at være okker og rørlægning.  

4.4 Oplande og afstrømning 

Oplandet til projektstrækningens nedstrøms ende er estimeret til at have et areal på ca. 5,90 km2 + ca. 

30 ha opland til det tidligere VMPII N-vådområde beliggende ved vestlige side af den nordlige 

projektgrænse. (Figur 4-5). VMPII vådområdet og oplandet hertil er udeladt af opgørelsen. 
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Figur 4-5. Det estimerede samlede oplandsareal til den nedre projektgrænse i Astrup Bæk. Vandløbsopland: blå. Direkte 
opland: gul. VMPII område: Grøn. Opland til VMPII projekt (mørkblå) er udeladt.  

Til at beregne afstrømningskarakteristika er der anvendt data fra målestation, St. 25003594, i Ganer Å 

nær projektområdet. Dataserien dækker en periode fra 1986-2019, dog med et datahul fra 2009-2017. 

Afstrømning er skaleret til oplandet ved projektområdet.  

I Tabel 4-1 angives den beregnede afstrømningskarakteristik og vandføring i Astrup Bæk ved 

nedstrøms projektgrænse.  

Tabel 4-1 Karakteristiske afstrømninger i Astrup Bæk ved undersøgelsesområdet. 

Vandføringsdata: Tabel Astrup Bæk, projektområde

Afstrømningstype Helår  

l/sek 

Helår  

l/sek/km2

Sommer 

l/sek 

Sommer 

l/sek/km2

Vinter 

l/sek 

Vinter 

l/sek/km2

Minimum 38,9 5,7 38,9 5,7 55,3 8,1

Medianminimum 45,7 6,7 45,7 6,7 62,6 9,2

Middel 100,2 14,8 68,2 10,0 132,4 19,5

Median 80,1 11,8 61,1 9,0 115,6 17,0

Medianmaksimum 373,1 54,9 186,7 27,5 373,1 54,9

Maksimum 418,2 61,6 247,5 36,5 418,2 61,6
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Figur 4-6. Beregnet vandføring i Astrup Bæk ved undersøgelsesområdet i perioden 1986-2019. 

Den del af nedbøren der ikke fordamper eller nedsiver til grundvandet kan betegnes som et områdes 

vandbalance, nettonedbør eller hvis der i opgørelsen er fokus på afstrømning i vandløb, kan det 

betegnes som nedbørsoverskud. Altså den del af nedbøren der er tilbage til afstrømning i vandløb og 

grøfter m.v efter fordampning og nedsivning. Nedsivning til grundvandsmagasin og tilsvarende grund-

vandsbidrag til vandløbsafstrømning anses for at balancere.  

I nærværende rapport anvendes begrebet nedbørsoverskud om den fraktion af nedbøren der er til 

overs til overfladeafstrømning. Udfra en årsmiddelafstrømning over en længere årrække kan 

nedbørsoverskuddet beregnes ved at dividere afstrømning med oplandet.  

Enhederne i beregningen er l/m2/år. I nærværende projekt er nedbørsoverskuddet beregnet til 486 

mm/år.  .  

4.5 Afstrømnings og afvandingsberegninger 

Til vurdering af vandstandsforhold og fugtighedsforhold på arealer nær vandløbene er udført beregnin-

ger i VASP samt et program lavet i GIS til beregning af afvandingsklasser baseret på den i VASP-

beregnede vandstand. Modelopsætningen tager udgangspunkt i opmålingen af Astrup Bæk.  

Der er i VASP-modellen benyttet et Manningtal på 12 for sommermiddelsituationen og for vintermid-

delsituationen er der benyttet et Manningtal på 20.    

Resultaterne fra VASP-vandløbsmodellen er overført til en terrænmodel, hvor der er beregnet afvan-

dingsklasser med 25 cm intervaller i GIS. Afvandingsklassekortene er beregnet med en antagelse om, 

at det øvre grundvandsspejl er i ligevægt med vandspejlkoten i vandløbet samt at vandspejlet udbre-

des med en gradient på 1 promille vinkelret på vandløbsretningen.  

4.5.1 Afvandingstilstanden 

Afvandingstilstanden er beskrevet ved hjælp af følgende 7 afvandingsklasser: 

 Vand på terræn. 
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 Arealerne med terræn der ligger fra 0 - 25 cm over det øvre grundvandsspejl.  

Denne kategori har betegnelsen ”sump”.  

 Arealer med terræn der ligger 25 - 50 cm over det øvre grundvandsspejl.  

Denne kategori svarer til ”våd eng”.  

Arealerne vil periodevist kunne anvendes til græsning. 

 Arealer med terræn der ligger mellem 50 - 75 cm over øvre grundvandsspejl. 

Denne kategori svarer til ”fugtig eng”.  

Arealerne kan anvendes til græsning, og i tørre somre vil der være mulighed for høslæt. 

 Arealer med terræn der ligger 75 - 100 cm over det øvre grundvandsspejl.  

Denne kategori kaldes ”tør eng”.  

Arealerne kan anvendes til græsning og høslæt. 

 Arealer med terræn der ligger 100-125 cm over det øvre grundvandsspejl. Denne kategori kal-

des ”mark”. 

Arealerne kan anvendes til dyrkning af afgrøder. 

 Arealer med terræn, der ligger mere end 125 cm over det øvre grundvandsspejl.  

Arealerne ligger så højt, at de ikke påvirkes direkte grundvandet, og de vil kunne indgå som 

deciderede omdriftsarealer. 

Den eksisterende og fremtidige afvandingstilstand præsenteres og beskrives under afsnit 7 ”Konse-

kvensvurderinger”.  

4.6 Jordbundsforhold  

4.6.1 Jordbundstyper 

I Figur 4-7 ses et jordartskort for ådalen og tilstødende arealer. Kortet stammer fra den geologiske 

overfladekartering på www.arealinfo.dk. Jordbunden omkring åen består næsten udelukkende af 

humusjord. Længere væk fra åen er registreret lerblandet sandjord.  

Figur 4-7. Jodbundstyper i oplandet. Det røde polygon angiver undersøgelsesområdet. 



Ringkøbing-Skjern Kommune – Vådområde ved Astrup Bæk Side 19 af 42

Vejlsøvej 23 • DK-8600 Silkeborg • Tlf.:  +45 86 80 63 44 • www.envidan.dk • CVR 18 33 43 05 

4.6.2 Arealanvendelse 

Hovedparten af arealerne i oplandet er udpeget som intensive landbrugsarealer.  

4.6.3 Arealanvendelse i projektområdet 

Undersøgelsesområdets nuværende arealanvendelse fremgår af tabel 4-2. Opgørelsen er lavet ud fra 

markkort 2014.  

Figur 4-8. Arealanvendelsen i projektområdet. (Kilde: MiljøGIS). 

Det ses på figur 4-8 at hovedparten af projektområdet består af omdriftsarealer. Der er anvendt den 

endelige projektgrænse ved opgørelsen.  

Kategorien ”Natur” dækker over alle arealer uden landbrugsmæssig udnyttelse, altså ikke kun §3 be-

skyttede arealer, men også grøfter, veje m.v.  

Tabel 4-2. Arealanvendelsen i undersøgelsesområdet. 

 Arealanvendelse Areal ha 

Omdrift 24,3

Omdrift, brak 1,81 

Permanent græs 6,04 

Natur 4,79 

Sum 36,94 
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5. Næringsstoffer 

5.1 Fosfor i jordbunden i projektområdet 

Fosfor er sammen med kvælstof et af de styrende næringsstoffer i vandmiljøet og fosfortilførslen til 

Ringkøbing Fjord skal ifølge den gældende vandplan reduceres. Fosfor lagres i jorden i forskellige for-

mer, men en af de største enkeltpuljer er fosfor bundet til jern. Denne binding er stabil under iltede for-

hold, men brydes under de iltfrie forhold, der kan opstå på  

periodisk vanddækkede arealer. Et vådområde kan derfor potentielt medføre udvaskning af fosfor fra 

jordbunden i projektområdet og belaste et nedstrøms liggende vandområde.    

Til vurdering af risikoen for fosforudvaskning som følge af forringede iltforhold på fugtige arealer i pro-

jektområdet er udtaget en række jordprøver til analyse. Prøveudtagning og analyse er udført efter 

standardiseret metode i henhold til gældende vejledning. 

Som nævnt i indledningen er undersøgelsesområdet ændret i omfang og derfor er fosforprøverne ta-

get indenfor den endelige projektområdeafgrænsning. Projektområdet ved Astrup Bæk er inddelt i 21 

prøvefelter, som det ses i nedenstående figur 5-1. 

Figur 5-1. Udlægning af fosforprøvefelter.  
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Analyseresultater fremgår af bilag 12 og er udført af Eurofins A/S. 

Der er i de udtagende prøver påvist et gennemsnitligt BD-P indhold på 344 mg/kg. Det ligger noget 

lavt i forhold til de generelle niveauer mellem 200-3.000 mg/kg1.  

Indholdet af BD-Fe ligger i gennemsnit på 13.500 mg/kg med højeste på 43.000, hvilket er ret højt i 

forhold til det generelle niveau på 3.000-70.000 mg/kg og indikerer, at der er meget jern i jordbunden. 

Jordprøvernes volumenvægt er i gennemsnit 537 kg/m3. Dette er relativt lavt og indikerer et højt ind-

hold af organisk materiale. De højeste volumenvægte findes i kanten af projektområdet hvor indholdet 

af mineraljord er størst. Volumenvægten på mineraljorder som sand og ler er 1,2 til 1,5 tons pr. m3.  

5.2 Kvælstoftilførsel 

Kvælstofudvaskningen fra oplandet beregnes ud fra formlen i ”Naturstyrelsens vejledning til Kvælstof-

beregninger - 2014” der baseres på DMU’s tekniske anvisning nr. 19. 

Formlen ser således ud: 

Ntab=1.124*exp (-3.080 + 0,758*ln(A)-0.0030*S + 0.0249*D) 

Nøgleparametrene er:  

A = Vandbalancen for nedsivningsområdet (i mm) 

D = andelen af dyrket areal i nedsivningsområdet i % 

S = Andelen af sandjord i nedsivningsområdet i % 

Grundlaget for opgørelse af arealanvendelsen er markblokkort fra 2014. Opgørelse over jordbundsty-

pen og andel sandjord er ud fra j200 jordartskortet fra GEUS. Samtlige gennemførte beregninger føl-

ger kravene til kommunale vådområder. For sammenlignelighedens skyld er kvælstofberegningerne 

lavet i forhold til det endelige projektområde. Beregninger er vedlagt som bilag 10. 

Oplandene til undersøgelsesområdet af Astrup Bæk består af et vandløbsopland samt et direkte op-

land der afvander til projektområdet. Et mindre opland på ca. 30 ha til det tidligere N-vådområde er 

udeladt af beregningen for N-tilførsel.  

Astrup Bæk samt tilløb tilfører en større mængde kvælstof til området fra et samlet opland på 335 ha. 

Fra siderne føres vand til området fra et direkte opland på 255 ha. Se figur 5-1. Ved opgørelsen er 

anvendt det endelige projektareal.  

Tabel 5-1. Beregnet N-tilførsel til projektområdet ved Astrup Bæk. 

Vandløbsopland, 
samlet 

Direkte opland Projektområde 

Areal ha 335 255 36,25 
% dyrket 88 88 - 
% sandjord 99 98 - 
N-udvaskning kg/ha 36,2 34,6 38,4 

N-udvaskning kg 12.199 7,061 1,424 

1 ”For Midtjylland generelt ligger niveauet på 200-3.000 mg/kg. I Vestjylland 400-2000 mg/kg” (oplyst af Charlotte 
Kjærgaard fra DCE).
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Den samlede beregnede N-tilførsel til området kan opgøres til 22.509 kg N/år.  

5.3 Planforhold og naturbeskyttelse 

5.3.1 National beskyttet natur 

Astrup Bæk er ikke omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. I Undersøgelsesområdet er der nogle få 

arealer beskyttet efter naturbeskyttelsesloven § 3 som eng, mose og søer (se Figur 5-2).  

Figur 5-2. Naturtyper omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3 i og omkring undersøgelsesområdet.  

Ringkøbing-Skjern kommune har besigtiget de §3 beskyttede områder indenfor undersøgelsesområ-

det og har konstateret at der er områder med stedvis høj naturkvalitet. 

5.3.2 Natura 2000-beskyttelse 

Astrup Bæk og de tilstødende arealer ligger ikke i Natura 2000 område. Nærmeste er Habitatområde 

H61, Skjern Å Natura 2000 område nr. 68, som er beliggende ca. 5 km syd for 

undersøgelsesområdet.  

Relevante arter på udpegningsgrundlaget er Bæklampret, Odder, Damflagermus, Grøn kølleguldsmed 

og Laks. Astrup Bæk er hydrologisk forbundet med habitatområdet, da Astrup Bæk ender ud i Skjern 

Å. 

5.3.3 Bilag IV-arter 

I henhold til habitatdirektivets artikel 12 skal EU-medlemslande indføre en streng beskyttelse af en 

række dyre- og plantearter, uanset om de forekommer indenfor et af de udpegede habitatområder 

eller udenfor. Bilag IV-arterne er ligeledes beskyttet efter § 29 a i naturbeskyttelsesloven, under 

navnet bilag 3 arter.  
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Bilag IV-arterne må ikke bevidst forstyrres med skadelig virkning for arten eller bestanden. Forbuddet 

er gældende i forhold til alle livsstadier. Yngle- eller rasteområder må ligeledes ikke beskadiges eller 

ødelægges. 

Ifølge DMUs faglige rapport nr. 635 vedrørende habitatdirektivets bilag IV arter er odder, markfirben 

og spidssnudet frø registreret i området omkring Astrup Bæk. Der er dog ikke kendskab til, hvorvidt de 

nævnte arter konkret forekommer inden for undersøgelsesområdet. Derudover må det forventes, at 

der forekommer flere af de flagermusearter, som er omfatter af bilag IV. 

5.3.4 Planloven 

Planlovens formål er at sikre, at den sammenfattende fysiske planlægning forener de 

samfundsmæssige interesser i arealanvendelsen og medvirker til at værne landets natur og miljø, så 

samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og for 

bevarelsen af dyre- og plantelivet. 

5.3.5 Okker 

Okkerloven har til formål at forebygge og bekæmpe okkergener i bl.a. vandløb. Ifølge loven skal 

dræninger og udgrøftninger indenfor de okkerpotentielle områder godkendes af kommunen.  

På baggrund af okkerkortlægningen på arealinfo.dk fremgår det af figur 5-3, at stort set alle 

vandløbsnære arealer langs Astrup Bæk er registreret som Klasse I, der indikerer, at området er 

klassificeret som stor risiko for okkerudledning.  

Figur 5-3. Okkerklassificering ved Astrup bæk. Rød polygon viser undersøgelsesområdet.  
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5.3.6 Jordforurening 

Ifølge arealinfo.dk er der ikke registreret jordforurening i eller i umiddelbar nærhed af projektområdet. 

Cirka 300 meter vest for undersøgelsesområdets sydlige ende samt to steder i byen Astrup ca 900 

meter væk, er der registreret jordforurening.se figur 5-4. 

Figur 5-4. Jordforurening på V2 niveau ved undersøgelsesområdet Astrup Bæk. Rød polygon viser undersøgelsesområdet. 
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5.3.7 Bygge- og beskyttelseslinjer 

Der er et beskyttet jord og stendige langs undersøgelsesområdets vestlige grænse, samt et der går 

ned til området fra øst,se figur 5-5.  

. 

Figur 5-5. Beskyttede jord og stendiger ved undersøgelsesområdet. Rød polygon viser undersøgelsesområdet.    
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5.3.8 Fredninger og kulturhistorie 

Der forekommer enkelte beskyttede fortidsminder ca 240 meter fra projektområdet. Området i den 

nordvestlig ende grænser op til fredskov. Fejl! Henvisningskilde ikke fundet..  

Figur 5-6. Fortidsminde beskyttelseslinjer i området omkring undersøgelsesområdet, samt fredskov. Rød polygon viser 
undersøgelsesområdet. 
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5.3.9 Skovrejsning 

Ifølge kommuneplanen på plandata.dk for området i eller lige op til undersøgelsesområdet, er der 

ingen ønsker om skovrejsning eller at skovrejsning er uønsket. Der er dog udpegninger til 

skovrejsning nord, syd og øst for undersøgelsesområdet i en afstand på 6-800 m.   

5.3.10 Vandplanindsatser 

Astrup Bæk indgår ikke i vandplanindsatsen  

5.4 Tekniske anlæg 

5.4.1 Veje, broer og bygninger 

Astrup Bæk passerer ingen væsentlige vejbroer på projektstrækningen, men der er en mindre lokal 

grusvej, der passerer bækken centralt i området. Der er ikke registreret spange eller overkørsler på 

den åbne del af Astrup Bæk indenfor området. Vejbroer m.v. fremgår af bilag 1.  

5.4.2 Dræning og rørlægninger 

Der blev registreret flere dræn i området. Der er overvejende tale om interne dræn i ådalen, da den 

sandede jord i området dræner godt naturligt. Der er dog enkelte grøfter og et enkelt dræn i 

oplandet,se bilag 1.   

5.4.3 Ledninger 
Der er indhentet ledningsoplysninger fra ledningsejerregistret, LER.  

Følgende ledningsejere har svaret tilbage, at de har ledninger i undersøgelsesområdet.  

- TDC 

- RAH forsyning (Strøm) 

Herudover har følgende ledninger udenfor undersøgelsesområdet.  

- Astrup Vandværk 

- Norlys (Stofa) 

Ledningsoplysninger fremgår af bilag 3. Herunder er vist de mest væsentlige kabler og ledninger. 

TDC har ledninger der krydser ådalen to steder, og TDC har meddelt, at det nordlige kabel ikke læn-

gere er i drift og ikke kommer i drift. RAH forsyning har en luftledning, der går nord/syd gennem 

området. Ledningen står på træpæle.  

Energinet har planlagt en luftbaseret forsyningsledning der går fra syd mod nord og passerer gennem 

den sydlige og nordlige del af området. Se bilag 14 og 15.  

Energinet er blevet kontaktet. Se afsnit 7.5.2. 



Ringkøbing-Skjern Kommune – Vådområde ved Astrup Bæk Side 28 af 42

Vejlsøvej 23 • DK-8600 Silkeborg • Tlf.:  +45 86 80 63 44 • www.envidan.dk • CVR 18 33 43 05 

Figur 5-7. Ledninger i undersøgelsesområdet. (TDC: Lilla, RAH Luftledning: Orange)
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6. Projektforslag 

Generelle forhold 

Projektområdet er ca. 1,7 km langt fra nord til syd og terrænet falder ca. 8-9 m fra nord til syd. Faldfor-

holdene er altså gode.  

Ved projektforslaget genåbnes det rørlagte vandløb og forlænges med ca. 400 m.  

Udover genslyngning hæves vandløbet, hvilket medfører øgede oversvømmelser og dermed øget N-

omsætning og P-tilbageholdelse. Oversvømmelser vil primært forekomme i vinterperioden. Der har 

været fokus på, at arealer langs Astrup Bæk skal kunne anvendes til f.eks. afgræsning m.v. i sommer-

perioden. 

På flere lokaliteter skal dræn og små tilløb/grøfter føres til overrisling. Det vil enkelte steder kræve ud-

gravning af små render vandet kan løbe i og tilsvarende små jordvolde til at styre vandets retning. 

Overordnet projektkort kan ses i figur 6-1 og i Bilag 4.   

6.1  Projektforslag

Vandløb 

De første 80 m af Astrup Bæk i området ændres ikke. Efter 80 m slynges bækken mod øst ind over 

arealerne øst for det nuværende forløb. Bækken anlægges i et åbent og terrænnært forløb indtil den 

sydlige projektgrænse (se figur 6-1 og Tabel 6.1). Bækkens nye forløb er her tilpasset det planlagte 

tracé for Energinets nye ledning. Se afsnit 7.5. 

Ved nedstrøms ende har Ringkøbing-Skjern Kommune planlagt et nyt og større okkerbassin som 

erstatning for det nuværende, der ikke fungerer optimalt. Det nye vandløbstracé kan uden problemer 

tilsluttes bassinindløb.  

Dræn og grøfter 

Den store hovedledning skal fjernes eller afbrydes med korte intervaller pr. maksimalt 25 m. Det 

optimale er en optagning og bortskaffelse til godkendt modtager.   

Mindre interne dræn i projektområdet skal afbrydes pr. 25 m og grøfter sløjfes. Drænbrønde skal 

optages og bortskaffes til godkendt modtager.  

Overrisling

Dræn og grøfter fra oplandet skal føres til overrisling ved frilægning indenfor området (se figur 6-1). 

Der er kun registreret 1 dræn fra oplandet, men en del mindre grøfter og småtilløb fører vand fra 

oplandet ind i projektområdet og der vil komme flere overrislingszoner i området. Se bilag 1.  

Vejunderføring 

Det nye åbne forløb af Astrup Bæk skal passere en mindre grusvej (Bjergbovej) midt i området. Her er 

det nødvendigt at etablere en ny vejunderføring (se figur 6-1). Denne skal laves som en Ø1 m 

betonunderføring, der anlægges 20 cm under vandløbsbunden og uden fald gennem røret. Herved 

kan der etableres vandløbsbund gennem røret.  

Nye overkørsler 

Da det nye åbne vandløb vil dele eksisterende marker over i to skal der etableres en række nye 

overkørsler til enten traktorkørsel eller kreaturovergange. Disse skal laves som ø80 cm betonrør. 

Placering fremgår af projektkort på bilag 4. Overkørslen der er placeret ved grusvejen der krydser 

området kan med fordel laves ved at forlænge den nye ø100 cm rørunderføring der skal laves under 

grusvejen.   
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Figur 6-1. Projektforslag. 

Tabel 6-1. Dimensioner for nyt forløb af Astrup Bæk.  

Station
projekt 

Ny bundkote Fald
‰ 

Bundbredde Anlæg Bemærkning

0 25,85 1,0 1:2 Start genslyngning 

150 25,2 4,3 1,0 1:2 

350 24,1 5,5 1,0 1:2 

475 23,1 8,0 1,0 1:2 

760 21,6 5,3 1,0 1:2 

950 21 3,2 1,0 1:2 

1200 20,2 3,2 1,0 1:2 Ny vejunderføring 

1450 19,4 3,2 1,0 1:2 

2041 17,9 2,5 1,0 1:2 Projektslut 

6.1.1 Jordbalance 

Projektet medfører udgravning der genererer estimeret ca. 2.500 m3 jord. Opfyldning andrager estime-

ret ca. 1.000 m3 til opfyldning af grøfter m.v. Hoveddrænledningen skal fjernes. Hovedledningen har 

en størrelse på Ø60-100 cm stigende ned gennem området og ligger dybt, men fjernelsen skønnes 

ikke at medføre behov for opfyldning af større mængde jord, da løs jord vil fylde mere end komprime-

ret intakt jord.  

Etablering af overrisling vil medføre udgravning af mindre render vandet kan løbe i og overskydende 
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jord herfra kan oplægges lokalt som terrænregulering.    

Projektet har dermed et jordoverskud på ca. 1.500 m3. Dette skal bortkøres og kan evt. anvendes til 

opfyld af lavninger på landbrugsjord i området eller udspredes.  

Detaljeret jordberegning fremgår af tabel 6-2.  

Tabel 6-2. Jordbalance. 

Udgravning m3 Opfyldning m3 Balance

Astrup Bæk 2.500 1.000 +1.500

Grøfter - 1.000 -1.000

Overrisling 100 100 0

I alt 2.600 2.200 +400

Grus og stenudlægning 

Der udlægges grus og sten lokalt i mindre mængder i det nye vandløb for at sikre optimale forhold for 

en kommende invertebratfauna. På den nedre del af Astrup Bæk indenfor projektområdet har 

vandløbet en størrelse så det kan være levested for mindre fiskearter. Hertil skal anvendes ca. 20 m3

grus og ca. 100 stk. skjulesten i str. Ø2-300 mm.  

6.1.2 Ny sø 

En lodsejer har spurgt til muligheden for at etablere en mindre sø på egen jord i forbindelse med pro-

jektet. På arealet er i dag et mindre vanddækket areal der fødes af lokalt terrænnært grundvand og 

dette vil forventeligt afdrænes når der etableres et åbent vandløb gennem området. Etablering af sø-

areal vil derfor være at betegne som afværge.   

Der er derfor udarbejdet et skitseforslag på størrelse og mulig placering af en sø. Se figur 6-2. 

Figur 6-2. Placering og omfang af en mulig ny sø. 

Med et vandspejl i kote 22,0 m vil en simpel opdæmning hvor der oplægges en max 1 m høj jordvold 

med en længde på 150 m som vist på figur 6-2 medføre etablering af 1,2 ha søareal. Søen vil være 
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lavvandet og med risiko for tilgroning. Der er derfor projekteret med udgravning til en vanddybde på 

1,2 m i et område på 0,4 ha. For at opnå dette skal afgraves 0,6 m jord. Den opgravede jord andrager 

ca. 2.800 m3 og kan anvendes direkte til opbygning af jordvolden rundt om søen. Jordvolden kan 

opbygges med en bundbredde på 10 m og en topkote på 22,5 m, svarende til 0,5 m over vandspejlet. 

For at sikre uændret afvanding udenfor projektgrænsen skal anlægges små afskærende grøfter på 

begge sider af jordvolden som vist på figur 6-2. Grøfterne skal udgraves til 25-40 cm under terræn og 

kan anlægges med fladt anlæg så afgræssende dyr kan passere uden besvær.  

Afløbes fra søen skal etableres med stensikring da faldet bliver stort. Evt. vil der kunne opfyldes med 

opgravet jord mellem søen og vejen mod syd, så faldet i vandløbet fordeles ud over et længere stræk. 

Stensikring vil dog stadig være nødvendigt.  

Ud over at være et levested for padder, fugle m.v. vil søen fungere som okkerfældningsbassin og 

bidrage væsentligt til at forbedre tilstanden i vandløbet nedenfor.  

Søens rumfang er ikke tilstrækkeligt til at opnå en opholdstid på min. 7 døgn, så der kan ikke 

beregnes en N-omsætning med regnearket. Uanset vil der være en vis N-omsætning ved vandløbets 

passage gennem søen. 

Ved en detailprojektering kan søareal og dybde m.v. fastlægges nærmere hvis det viser sig at være 

aktuelt at anlægge søen/vandhullet. Anlægsomkostningerne har fået sin egen plads i 

anlægsoverslaget.     
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7. Konsekvensvurdering 

Nærværende afsnit fokuserer på konsekvenserne af de i afsnit 6 præsenterede projekttiltag.  

7.1 Næringsstoffer 

7.1.1 Fosforbalance  

Ud fra analyseresultaterne fra afsnit 5.1 er beregnet en teoretisk frigivelse og tilbageholdelse af fosfor. 

Til beregning er anvendt det på tilsagsntidspunktet gældende P-regneark.  

Beregningen omfatter:  

 Frigivelse af jernbundet fosfor fra fugtige arealer. 

 Tilbageholdelse af partikulært fosfor fra det direkte opland 

 Tilbageholdelse af partikulært fosfor fra vandløbet, deponeret ved over-

svømmelser. 

Der kan beregnes en samlet pulje af potentielt mobilt fosfor på 17.645 kg.  

I beregningen indgår en række grøfttilløb der afvander det direkte opland og sendes til overrisling, se 

figur 7-1.  

Samlet beregning af fosforbalance for projektområdet fremgår af tabel 7-1 og bilag 11. 

Tabel 7-1. Samlet fosforbalance for projektet.  

Astrup Bæk kg P 

Samlet P-pulje 17.645 

Potentiel frigivelse 49 

P-deponering ved oversvømmelse 19 

P-deponering ved overrisling 2,5 

Samlet P-frigivelse 27,2 
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Figur 7-1. Overrislingsarealer vist med grønt. 

7.1.2 Kvælstofomsætning 

Projektforslaget medfører en samlet N-omsætning på 3.741 kg N/år ved det samlede projektareal på 

36 ha, svarende til en arealspecifik omsætning på 101 kg N/ha. Se bilag 10. 

I det følgende afsnit gennemgåes N-omsætningen.  

Astrup Bæk oversvømmer ca. 2 ha i gennemsnit 15 dage i vinterperioden. Dette omsætter 30 kg N. 

Det direkte drænede opland til projektområdet omsætter 2.471 kg N. 88 % af det direkte opland er in-

tensivt dyrket landbrugsjord og skønnes drænet i stort omfang. Der er registreret en række dræn og 

åbne grøfter der afvander store dele af det direkte opland. Der er dog ikke kendskab til dræn i hele op-

landet, men det forudsættes drænet som den øvrige del. Se afsnit 4.4. Der er forudsat en reduceret 

effekt på 35 % ved overrisling. Ekstensivering i projektområdet omsætter 1.240 kg N. 

Tabel 7-2. Projektets samlede kvælstofomsætning.  

Oversvømmelse 

langs vandløb 

Overrisling fra di-

rekte opland, diffust 

Ekstensivering i pro-

jektområde 

N-reduktion kg/år 30 2.471 1.240 

7.1.3 Drivhusgasreduktion 

Da der jf. Tekstur2014-kortet forekommer arealer indenfor projektområdet med et OC indhold på 6-12 

% og over 12% (se figur 7-2) er drivhusgasreduktionen, som følge af en realisering af projektet, bereg-

net (se Bilag 13 for CO2-regneark). Beregningen af drivhusgasreduktionen tager udgangspunkt i vej-

ledningen ”Bestemmelse-af-drivhusgasemissionen-fra-lavbundsjorde_version-3” og det dertilhørende 

regneark, DCE version 3, 2020.  



Ringkøbing-Skjern Kommune – Vådområde ved Astrup Bæk Side 35 af 42

Vejlsøvej 23 • DK-8600 Silkeborg • Tlf.:  +45 86 80 63 44 • www.envidan.dk • CVR 18 33 43 05 

Der er beregnet en samlet CO2-reduktion på 208 tons CO2-ækvivalenter/år og 6 tons CO2-

ækvivalenter/år/ha projektareal som følge af en projektrealisering ved en årsmiddel afvandingssitua-

tion.  

Figur 7-2. Oversigt over tørveindholdet indenfor projektområdet. Mørkrød: >12%, lysrød: 6-12%.  

7.2 Afvandingsmæssige forhold og arealanvendelse 

De projekterede tiltag resulterer i en ret beskeden vandstandshævning, da området er vådt i dag 

grundet den ringe effekt af de dræn der ligger i området. Generelt bliver arealerne i projektområdet lidt 

mere fugtige. Overordnet set hæves det terrænnære vandspejl med ca. 0-25 cm, varierende efter hvor 

i området man befinder sig. På overrislingsarealer vil der blive mere fugtigt i de perioder hvor dræn og 

grøfter fører vand, altså primært i vinterperioden.  

Internt i projektområdet vil landbrugsdrift på arealer der i dag drives landbrugsmæssigt ophøre. På 

hovedparten af arealerne vil afgræsning eller høslet være muligt. Ligeledes vil fritidsaktiviteter som 

jagt kunne fortsætte uhindret.    

På bilag 5-9 præsenteres projektområdernes afvandingsforhold ved sommer og 

vintermiddelafstrømninger samt medianmax. Der vises de nuværende forhold og de fremtidige forhold. 

Bilagene viser afstanden fra terræn til det terrænnære grundvand. Både nuværende og fremtidige kort 

er beregnet ud fra vandstanden i områdets vandløb og tager ikke højde for evt. opstigende vældvand 

og lign. Evt. kortvarige oversvømmelser fra vandløbene ved medianmax afstrømning er også vist.   
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Enkelte steder, især i den sydlige ende er der mindre patier med vanddække i sommerperioden. Det 

skyldes lokale terrænsætninger og det er ikke muligt at anlægge det ønskede terrænnære vandløb og 

generelt fugtige forhold uden at få vand i disse lavninger. Ønskes dette ikke vil overskudsjord fra 

udgravning af det nye vandløb kunne anvendes til opfyldning her, hvorved arealerne kan anvendes til 

afgræsning, svarende til de øvrige arealer.  

I den nordlige ende på vestsiden er et ældre VMPII vådområde, der med projektet får lidt vådere 

forhold. Området ligger udenfor projektområdet og ejer er orienteret og indforstået med at området 

bliver lidt mere fugtigt.  Oplandet til dette areal er ikke medtaget i beregningen af N-reduktionen. 

De nuværende og fremtidige fugtighedsforhold fremgår af tabel 7-3.  

Tabel 7-3. Nuværende og fremtidige fugtighedsforhold i området beregnet ved en sommermiddelsituation.  

Nuværende forhold Fremtidige forhold 

Permanent vanddækket 0,0 0,6 

Sump 0-0,25 m 0,3 3,1 

Våd eng 0,25-0,50 m 2,3 6,0 

Fugtig eng 0,5-0,75 m 4,9 5,9 

Tør eng 0,75-1,0 m 4,9 5,8 

Mark 1,0-1,25 m 4,6 4,2 

Upåvirket 19,1 10,5 

I alt 36,1 36,1 

7.3 Vandløbsforhold 

7.3.1 Fysiske forhold 

Som beskrevet i afsnit 3 er de fysiske forhold i Astrup Bæk på det åbne forløb ringe pga. regulering og 

rørlægning. Ved en realisering vil genslyngningen øge den fysiske variation og skabe et naturligt 

vandløb med turbulent strømningsmønster. Et lavere fremtidigt okker niveau vil væsentligt forøge 

muligheden for at fisk m.v. kan indfinde sig i bækken. F.eks. ved etablering af okkerbassin øverst i 

projektområdet.  

7.3.2 Biologiske forhold 

Fisk 

Det vurderes, at det vil være vanskeligt at opnå en fiskebestand i Astrup Bæk pga. det høje 

okkerniveau. Muligvis kan en mindre bestand af hundestejler indfinde sig.  

Planter 

Det vurderes at det vil være vanskeligt at opnå en artsrig undervandsvegetation i Astrup Bæk pga. det 

høje okkerniveau. 

Invertebrater/smådyr 

Det vurderes at det vil være vanskeligt at opnå en artsrig invertebratfauna i Astrup Bæk pga. det høje 

okkerniveau. De mest okkertolerante arter kan muligvis indfinde sig i bækken over tid.  
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7.4 Planforhold og administrationsgrundlag 

7.4.1 National beskyttet natur 

Der er i dag ret få §3 beskyttede områder langs Astrup Bæk. Området er besigtiget af Ringkøbing-

Skjern kommune. Ved anlægsarbejde i de §3 områder der ligger indenfor projektet skal der søges 

dispensation fra naturbeskyttelseslovens §3. 

Projektet vil medføre, at der på sigt opstår ny §3 beskyttet natur indenfor projektgrænsen. Især arealer 

med landbrugsdrift i dag vil overgå til at være naturarealer og skabe en sammenhængende stribe 

natur hele vejen ned gennem projektområdet. Derfor forventes det, at dispensation til etablering af 

vådområdet vil kunne opnås. 

Astrup Bæk er ikke omfattet af naturbeskyttelsesloven og der skal derfor ikke søges dispensation fra 

naturbeskyttelseslovens §3 ved en genåbning.   

7.4.2 Natura 2000-beskyttelse 

Projektet ligger ikke i Natura2000 område, men er hydrologisk forbundet med Habitatområde H61, 

Skjern Å, Natura 2000 område nr. 68, som er beliggende ca. 5 km syd for undersøgelsesområdet.  

Evt. påvirkning af arter på udpegningsområdet i det nedstrøms beliggende Natura 2000 område 

vurderes at være positiv, da forhold og levevilkår for fisk, herunder bæklampret forbedres som følge af 

reduceret næringstof og okkertilførsel.  

7.4.3 Bilag IV-arter 

I henhold til habitatdirektivets artikel 12 skal EU-medlemslande indføre en streng beskyttelse af en 

række dyre- og plantearter, uanset om de forekommer indenfor et af de udpegede habitatområder 

eller udenfor. Projektet forventes ikke at påvirke nogle Bilag IV-arter negativt. Da projektet vil reducere 

okkerudvaskningen kan der være en beskeden positiv effekt på nedstrøms liggende Natura 2000 

områder.  

7.4.4 Miljøkonsekvensvurdering 

Vandløbsreguleringer som genslyngning optræder på bilag 2 i bekendtgørelse af miljøkonsekvensvur-

dering, men Astrup Bæk er ikke beskyttet efter naturbeskyttelseslovens §3 og det skønnes derfor, at 

der ikke skal screenes inden udførelse. 

7.4.5 Okkerloven 

Projektet sænker ikke vandspejlet, og der er således ikke behov for at søge om godkendelse. De 

projekterede tiltag må forventes at have en positiv effekt på okkerudvaskningen, da de hæver 

vandspejlet i Astrup Bæk og dermed reducerer udvaskningen fra arealerne langs vandløbet. 

7.4.6 Vandløbsloven 

Da Astrup Bæk krydser marikelskel, kræver gennemførelse af projektet godkendelse efter 

vandløbsloven.  

7.4.7 Fredninger og kulturhistorie 

De beskyttede jorddiger i kanten af projektområdet røres ikke ved en realisering og der skal derfor 

ikke søges dispensation.  

Der er rettet henvendelse til Ringkøbing museum for at afklare om der er behov for en arkæologisk 

forundersøgelse eller evt. overvågning af gravearbejdet ved en evt. realisering. De skriver:  

”Der er ingen kendte fortidsminder inden for selv projektområdet, og da der er tale om et ca. 1 meter 

bredt nyt åforløb der skal graves, vurderer vi ikke, at der er stor risiko for at forstyrre ukendte 
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fortidsminder, så vi ønsker ikke at foretage en forundersøgelse.” 

Udtalelse er vedlagt som bilag 13.    

7.4.8 Vandplanindsatser 

Projektet berører ikke vandplanindsatser. Slumstrup Møllebæk nedstrøms er medtaget i vandplanerne 

og indsatsen her koordineres med vådområdet.   

7.5 Tekniske anlæg 

7.5.1 Veje, broer og bygninger 

Der skal etableres en ny vejunderføring ved den mindre grusvej der krydser området. Der påvirkes 

ikke øvrige veje, bygninger ved en realisering.  

7.5.2 Kabler og ledinger 

Astrup Bæk krydses af et TDC kabel 2 steder. Se figur 5-9. TDC er blevet kontaktet og har meddelt at 

det nordlige kabel ikke længere er i drift og ikke kommer i drift. Det sydlige kabel langs grusvejen er i 

drift og vil skulle påvises og evt. omlægges, så kablet friholdes for påvirkning.  

Luftledningen tilhørende RAH/Vestjyske net og krydser området fra syd til nord. Ledningen står på 

træpæle og ved forespørgsel har de svaret at ledningen planlægges flyttet til et tracé vest for området. 

Tidshorisonten ligger ikke fast, men indenfor en kort årrække. Foreløbigt ledningstracé ses med lilla 

på figur 7-3 herunder.  
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Figur 7-3. Foreløbigt ledningstracé for luftledning ved Astrup.  

Energinet 

Energinet har en ny 400 kV luftledning der påtænkes etableret gennem dele af området. Se figur 7-4. 

Ledningen placeres overvejende i den østlige kant af området, men i den nordlige og sydlige del 

skærer den ind over vådområdet.  

På skitsen, figur 7-4, er vist ledningstracé samt mast 149, der er placeret tæt på det nye vandløbs-

tracé. Afstanden til masten er 10 m til eksisterende vandløb og 15 m til det nye.  

I den sydlige ende er mast 145 ligeledes placeret inde i projektet, men ikke i nærheden af vandløb el-

ler overrislingsområder. Se bilag 14 med kortskitse og bilag 15 med dialog med Energinet. 

Ved mast 149 i den nordlige ende er det nye åløb derfor rykket nogle få m væk fra masten. 

Ved overrislingsområdet lige nord for mast 149 er der foreslået til Energinet at der evt. kan skrabes en 

lav 30 cm grøft mellem mast 149 og overrislingsområdet, så det sikres at vand der ikke er nedsivet le-

des til det eksisterende vandløb. Grøftens længde er ca. 30 m og udgifter hertil er indlagt i de øvrige 

terrænarbejder vedr. overrisling. Det samme kan gøre sig gældende ved overrislingsområdet ved 

mast 148, men det vurderes at vandet herfra overvejende vil fordele sig mod syd og væk fra masten.    

Der er på baggrund heraf fremsendt nedenstående forespørgsel og tilhørende skitse til Energinet.   
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Energinet skriver i svar: 

Med den reviderede placering af åløbet, vurdere vi ikke, at der er problemer i forhold til placeringen af 

mast 149, og jeg ser heller ikke, at der skulle være problemer i forhold til mast 145.  

Masterne herimellem (146, 147 og 148) er Energinets forslag til placering, men er ikke endeligt aftalt 

med lodsejerne. Der skal derfor være mulighed for, at der i længderetningen kan ske justeringer af 

disse tre master.  

Det kan være lidt svært helt at afgøre, præcis hvor på afvandingskortene, at masterne er placeret. 

Umiddelbart ser det dog ikke ud til at være et problem i forhold til dit projekt for så vidt angår mast 146 

og 147, og kun i mindre grad problematisk i forhold til mast 148. 

Jeg ved at vi ved andre lejligheder, har etableret et plateau rundt om mastefundamenterne, for at sikre 

at der kan placeres en lift rundt om masten. Det kunne overvejes om dette var en mulighed for mast 

148 og 149. 

I nærværende forundersøgelse er derfor afsat midler til 30 cm stabilgrus på et 10x10 m areal ved mast 

149. 

Figur 7-4.

7.5.3 Dræning 

Dræn og grøfter internt i projektområdet skal sløjfes eller opfyldes så vidt muligt, under hensyntagen til 

evt. afvanding af bagvedliggende arealer. Overrisling etableres ved frigravning af dræn til frit udløb på 

terræn. Herved sikres det, at projektet ikke får nogen betydende effekt på drænforholdene udenfor 

projektområdet. 

Den nuværenede hovedledning skal optages og bortskaffes til godkendt modtager inkl brønde m.v.
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8. Realisering 

8.1 Økonomi 

8.1.1 Anlægsoverslag 

Der er gennemført et anlægsoverslag for det præsenterede projektscenarie. Overslaget er primært 

baseret på erfaringspriser fra lignende projekter. 

Tabel 8-1 Økonomisk overslag på anlægsarbejderne. 

Projektelement 
Pris 

(DKK, ekskl. Moms) 

Etablering og drift af arbejdsplads  100.000 

Køreplader og adgangsveje 100.000 

Udgravning af nyt vandløb, Astrup Bæk 2.500 m3 200.000 

Optagning af gl. hovedledning inkl. bortskaffelse. 1.560 m 175.000 

Opfyldning af grøfter. 1.000 m3 50.000 

Overrislingsrender og øvrig terrænregulering, 100 m3 50.000 

Etablering af nye rørbroer. Ø80 cm, 2 stk.  75.000 

Etablering af ny rørunderføring ved grusvej. Ø100 cm, 1 stk. 10 m 150.000 

Afbrydning af dræn pr. 25 m, 100 stk. 100.000 

Håndtering af overskudsjord. 400 m3 50.000 

Udgravning af ny sø, etablering af vold m.v. 2.800 m3 200.000 

Stabilgrus ved mast 149, Energinet 50.000 

I alt  1.300.000 

8.1.2 Rådgivningsbistand 

Der er ligeledes udarbejdet økonomisk overslag på rådgivningsbistand i forbindelse med en eventuel 

realisering af projektet (Tabel 8-2). Det bemærkes, at udgifterne til realiseringen i høj grad afhænger 

af bygherres ønsker bl.a. i forhold til udbudsform, tilsynsfrekvens m.v. 

Tabel 8-2 Økonomisk overslag på anlægsarbejderne. 

Projektelement 
Pris 

(DKK, ekskl. moms) 

Detailprojektering 150.000 

Udbud og kontrahering 50.000 

Byggeledelse og fagtilsyn 150.000 

I alt 350.000 
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8.1.3 Omkostningseffektivitet 

Jf. seneste bekendtgørelse for kvælstofvådområder er realiseringen af projektet ikke 

omkostningseffektiv, hvis det ansøgte beløb for realiseringen er højere end 3 x referenceværdien. 

Vejledende referenceværdi for gennemførelse af kvælstofvådområder er for etablering: 1.300 kr. pr. 

kg kvælstof. Da projektet omsætter 3.741 kg N svarende til 4.863.300,- x 3 og anlægsomkostningerne 

andrager i alt 1.650.000 vurderes projektet at være omkostningseffektivt. Heri er dog ikke indregnet 

udgifter til jordfordeling eller timer til kommunens interne håndtering af projektet. 

8.1.4 Tidsplan 

Som udgangspunkt anbefales det, at anlægsarbejderne gennemføres i sommerhalvåret eksempelvis 

umiddelbart efter høst. Hermed mindskes generne for lodsejerne under transporten af maskiner og 

materialer ned til området, samtidig med at anvendelsen af køreplader og dermed 

anlægsomkostningerne begrænses. 

Under forudsætning af at anlægsfasen udføres sammenhængende, vurderes projektet at kunne 

gennemføres på 8-10 uger. 

9. Konklusion 

Projektet omsætter 3,75 tons kvælstof. Fosfortabet er beregnet til 27,2 kg. CO2 reduktionen er bereg-

net til 208 tons CO2 ækvivalenter/år.  

Projektet vurderes at medvirke til at reducere okkertilførslen til Astrup Bæk fra dræn og tilløb samt re-

ducere okkertilførslen til nedstrøms beliggende vandløb. Astrup Bæk får forbedrede fysiske forhold, 

men okkerniveauet vil stadig være højt.  

Projektet vil medføre, at der internt i projektet vil komme større sammenhængende områder uden 

landbrugsdrift, og disse arealer vil med tiden overgå til naturområder som eng og mose. Det vil med-

føre en markant øgning af naturarealer langs Astrup Bæk. De nye naturarealer vil kunne afgræsses 

eller anvendes til høslæt samt til jagt.   


