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1 Resumé 
Ringkøbing-Skjern Kommune har anmodet Bangsgaard & Paludan ApS om at 

udarbejde en teknisk forundersøgelse af et lavbundsprojekt ved Tim Å. 

 

Lavbundsordningen er en tilskudsordning til udtagning af lavbundsjorder med det 

formål at reducere landbrugets udledning af drivhusgasser, reducere udledningen 

af kvælstof til kystvande og genskabe eller forbedre natur. Udtagningen er 

målrettet landbrugsjorder på kulstofrige lavbundsjorder, de såkaldte organogene 

jorder med mindst 6 % organisk kulstof. Lavbundsordningen bidrager til opfyldelse 

af Danmarks EU-forpligtelser på natur-, miljø- og klimaområdet.  

 

Områdeafgrænsning og nuværende forhold 

Det samlede undersøgelsesområde udgør ca. 107 ha og omfatter ådalen langs Tim 

Å på strækningen ca. st. 10.800-14.921 m. Området afgrænses mod øst af 

Vandmøllevej og mod vest af Åvænget, jf. Bilag 1.  

 

Projektforslag 

Det foreslås, at der indenfor projektområdet så vidt muligt sker en reetablering af 

ådalen og herved en genskabelse af den naturlige hydrologi i området, jf. Bilag 8. 

Det foreslås, at Tim Å genslynges med udgangspunkt i sit historiske forløb. 

Strækningsvist vil det dog være nødvendigt at lave tilpasninger i forhold til nye 

tekniske elementer samt sætninger i ådalen. Dræn og grøfter indenfor 

projektområdet blokeres. Dræn og grøfter i oplandet til projektområdet 

omlægges i det omfang det er muligt til overrisling indenfor projektområdet 

øvrige tilløb hæves indenfor projektområdet og føres til frit udløb i det nye profil 

af Tim Å.  

 

Projektet forventes at få en samlet afvandingsmæssig påvirkningszone på ca. 

90,72 ha. Her i indgår indledende forslag til arronderinger i forhold til fremtidig 

drift. Det foreslåede projektdesign er afhængig af, at kommunen opnår realisering 

af de op- og nedstrøms liggende passageprojekter. Såfremt dette ikke lykkes skal 

der ske en genberegning af projektet.  

 

Næringsstofomsætning  

 Krav Projektforslag 

Kvælstof Mindst 30 kg N/ha/år 48 kg N/ha/år* 

  4.371 kg N/år* 

Fosfor Kumulative P afskæringsværdi 694 kg pr. år** Potentielt tab 232,9 og 88,1 kg-P / år 

ved hhv. M1 og M2 

Kulstof Minimum 75 % kulstofrige lavbundsjorder 

Minimum 13 ton CO2-ækvivalenter pr. ha pr. år 

84 % kulstofrige lavbundsjorder 

624 ton CO2-ækvivalenter pr. år 

7 ton CO2-ækvivalenter pr. ha pr. år 
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* reduceret værdi ved indregning af Stadil Fjord. Tim enge (Tim engsø) indgår ikke 

i reduktionsberegningen.  

** Projektområdet har tilløb til de målsatte søer Tim Enge og Stadil Fjord. Der er 

angivet resultat af begge beregningsmodeller (angivet som M1 og M2). 

 

Natur 

Overordnet vurderes projektet at kunne bidrage positivt til områdets natur. Ved en 

realisering af projektet vil udtagningen af landbrugsjord medføre, at der over tid 

vil kunne skabes naturlige forhold i området. Realiseringen skal dog ske under 

hensyntagen til eksisterende natur. 

 

Natura 2000 

Overordnet vurderes indeværende projekt at kunne have en positiv indvirkning på 

ovenstående Natura 2000 område, idet kvælstoftilførslen til Stadil Fjord, som er 

registreret som lagune, reduceres. Mindsket kvælstoftilførsel til lagunen 

understøtter den artsrige lagune i Stadil Fjord, som har så god varieret 

bundvegetation herunder vandranke, da lagunen er forholdsvis lav og klarvandet. 

 

Det bemærkes, at Miljøstyrelsen i forbindelse med behandlingen af en ansøgning 

af projektet skal foretage en konkret vurdering af den øgede P-tilførsel til Stadil 

Fjord, og hvorvidt udpegningsgrundlaget kan påvirkes heraf. 

 

Økonomi 

De samlede anlægsudgifter med detailprojektering, udbudsmateriale og tilsyn 

(udover lodsejerkompensation og arkæologisk undersøgelse) er vurderet til 

5.130.000 kr. ekskl. moms, svarende til 8.221 kr. pr. ton. CO2-ækvivalenter. 

 

Såfremt der skal ske afværge i forhold til fortab øges anlægsbudgettet til 

14.637.600 kr. ekskl. moms, svarende til 23.458 kr. pr. ton. CO2-ækvivalenter. 
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2 Formål 
Ringkøbing-Skjern Kommune har anmodet Bangsgaard & Paludan ApS om at 

udarbejde en teknisk forundersøgelse af et lavbundsprojekt ved Tim Å indenfor et 

undersøgelsesområde på ca. 107 ha. Undersøgelsesområdet er beliggende i 

Hovedvandopland 1.8 Ringkøbing Fjord, Ringkøbing Fjord (132). Der skal i 

planperioden 2015-21 gennemføres lavbundsprojekter i hovedvandoplandet. 

Lavbundsprojekter skal nedbringe den årlige kvælstofbelastning fra 

hovedvandoplandet med ca. 5 tons kvælstof. 

 

Formålet med undersøgelsen er at skaffe et tilstrækkeligt vidensgrundlag til at 

kunne vurdere størrelsen af drivhusgastilbageholdelsen, samt øvrige effekter 

herunder kvælstofreduktion, P-balance og afvandingsmæssige forhold.  

 

Den tekniske forundersøgelse skal beskrive de emner, som er listet i 

Landbrugsstyrelsens vejledning om tilskud til kommunale Vådområde- og 

lavbundsprojekter (senest opdateret januar 2020), samt opfylde kravene i 

gældende bekendtgørelser – BEK nr. 1523 af 16. december 2019, Bekendtgørelse 

om tilskud til vådområdeprojekter og naturprojekter på kulstofrige 

lavbundsjorder.  
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3 Datagrundlag 
Datagrundlaget for indeværende projekt er baseret på eksisterende data stillet til 

rådighed af Ringkøbing-Skjern Kommune og fra www.kortforsyningen.dk 

(©Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering). Dette gælder f.eks. de kort 

(herunder orthofoto), der er anvendt gennem rapporten, vandføringsdata og den 

digitale højdemodel.  

 

Rådgiver har videre foretaget en besigtigelse af området, hvor der er indmålt 

relevante koter i grøfter og dræn i det omfang disse kunne registreres. Der er 

videre foretaget en vandløbsopmåling af Tim Å på projektstrækningen (svarende 

til en regulativopmåling). Alle kotemålinger er stedfæstet og foretaget med GPS af 

rådgiver med en præcision på indtil ± 2 cm på alle tre koordinater. 

 

Alle fotos anvendt i indeværende undersøgelse er taget af rådgiver. 

 

Alle koter i projektet angives i m DVR90 og plankoordinater er bestemt i UTM, 

zone 32 (EUREF89). Ved omregning fra DNN til DVR90 er der anvendt en 

omregningsfaktor på -0,099 m (angivet for Ringkøbing Kommune).  

 

I forbindelse med udarbejdelsen af indeværende forundersøgelsen er der anvendt 

den nyeste digitale højdemodel i 0,4 m grid fra 2015. Højdemodellen har en 

angivet nøjagtighed på ±0,05 m i den vertikale kote. Projektiltag og 

konsekvenskort er ligeledes udarbejdet på baggrund af ovennævnte digitale 

højdemodel. 

3.1 Validering af digital højdemodel 

I forbindelse med udarbejdelsen af indeværende forundersøgelsen er der anvendt 

den nyeste digitale højdemodel i 0,4 m grid fra 2015. Højdemodellen har en 

angivet nøjagtighed på ±0,05 m i den vertikale kote. Projektiltag og 

konsekvenskort er ligeledes udarbejdet på baggrund af ovennævnte digitale 

højdemodel. 

 

I forbindelse med indeværende forundersøgelse er der gennemført en 

stikprøvekontrol af højdemodellen for at vurdere usikkerheden forbundet med 

denne. Modellen er sammenstillet med i alt 276 punkter, som er fordelt i området 

og primært koncentreret til de laveste og vandløbsnære partier.  

 

De indmålte punkter er herefter sammenstillet med højdemodellen, hvor det 

fremgår, at ca. 35 % af de opmålte punkter er i overensstemmende med 

højdemodellens oplyste nøjagtighed. 6 % af de indmålte punkterne er beliggende 

højere, mens 59 % er beliggende med lavere terrænkoter end angivet i den 

digitale højdemodel. 
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En del af uoverensstemmelserne kan tilskrives jordbehandling i forbindelse med 

landbrugsdrift, samt arbejder i forbindelse med oprensning af grøfter mv. At de 

indmålte punkter generelt set er beliggende lavere end den digitale højdemodel 

kan dog også være et udtryk for, at de lave og tørveholdige partier i området 

sætter sig. Dette understøttes ligeledes af, at modellen generelt set er 

overensstemmende på mineralholdige jorde samt på faste overflader i form af 

veje o.l. 

 

Den udførte kontrol er ikke af et tilstrækkeligt omfang til at kunne fortage en 

modificering/tilpasning af den digitale højdemodel. Rådgiver vurderer derfor, at 

den digitale højdemodel kan anvendes i forbindelse med udarbejdelsen af 

indeværende projekt i det afgrænsningen af projekt samt tekniske anlæg primært 

sker på mineral jord, hvor modellen er retvisende. Det bemærkes dog, at der ud 

fra indeværende stikprøvekontrol kan være delområder inde i undersøgelses-

/projektområdet, som vil kunne fremstå vådere end hvad der beregnes i 

indeværende undersøgelse, som følge af de mulige sætninger, der finder sted i de 

lave og tørveholdige partier.  

3.2 Vandspejlsberegninger 

Vandspejlsberegninger i vandløb udføres ved brug af VASP. I de tilfælde hvor de 

udførte beregninger viser vandspejlsniveauer, som overstiger omgivende terræn 

(vandløbskant), er tværprofilerne i vandløbene udvidet til at omfatte hele ådalen 

ved anvendelse af den digitale højdemodel. Denne tekniske modellering af 

tværprofilerne er med til at sikre, at udbredelsen af eventuelle 

vandløbsoversvømmelser får en meget præcis beskrivelse i projektet.  

 

Beregningerne af vandspejlsniveauerne i vandløbet foretages fra nedstrømsende 

startende i hovedvandløbet. De resulterende vandspejle anvendes herefter til 

beregningen af vandspejlsniveauerne i tilløbene. Den afsluttende beregning af de 

forventede vandløbsoversvømmelser sker ved en sammenstilling af resultaterne 

for samtlige vandløb, hvorved interaktionen imellem de enkelte vandløb 

medregnes.  

 

Ethvert vandløbsprofil er karakteriseret ved at yde en vis modstand mod vandets 

kræfter. Denne modstand er i de hydrauliske beregninger beskrevet ved 

Manningtallet. Vurderingen af denne konstant beror til dels på erfaring fra 

tilsvarende vandløb og dels på en analyse af vandløbet og ådalen. I forbindelse 

med vandløbsoversvømmelser vil modstanden være væsentligt højere på det 

oversvømmede terræn sammenholdt med vandløbsprofilet med dertilhørende 

forskellige Manningtal. Disse forhold beskrives nærmere i rapporten, hvor det er 

relevant.  

 



 

Teknisk forundersøgelse  

Tim Å lavbundsprojekt, Ringkøbing-Skjern Kommune   

Bangsgaard & Paludan ApS.    Side 10 af 66 

 

For Tim Å tages der udgangspunkt i et Manningtal på 15 om sommeren, 20 som 

årsmiddel, 25 om vinteren. De anvendte værdier er vurderet ud fra en 

sammenstilling med de indmålte vandspejlsniveauer og en vurdering af vandløbet 

som helhed. De beregnende vandspejlsniveauer i Tim Å ved en sommersituation 

er meget påvirkelig overfor det valgte Manningtal, og dermed indirekte overfor 

mængden af grødevækst i vandløbet. Således kan der registreres en beregnet 

vandspejlsforskel på op til 20 cm ved at gå fra Manningtal 15 til Manningtal 10.  

 

For mindre tilløb anvendes et Manningtal på 8 om sommeren, 10 som årsmiddel, 

15 om vinteren og 60 i glatte/rent skyllede rør. De lavere værdier anvendes som 

følge af en større kontaktflade mellem bund, vandplanter mv.  

 

Ved rør, der ligger neddykket i vandløbsbunden med en naturlig bund igennem, er 

manningtallet reduceret til at modsvare den ændrede ruhed. Reduktionen 

afhænger af neddykningsgraden samt bundsubstratet. Disse forhold beskrives 

nærmere i rapporten, hvor det er relevant. 

3.3 Afvandingskort  

Afvandingsforholdene beskrives ved forskellen mellem terrænmodellen, og det 

forventede grundvandsspejl. Det er væsentligt at bemærke, at der er tale om en 

beskrivelse af muligheden for at opnå en bestemt afvandingsdybde med 

aktiviteter som f.eks. dræning. Det er altså ikke givet, at grundvandet i 

virkeligheden vil have den beregnede gradient, da de naturgivne dræningsforhold 

vil være bestemt af f.eks. jordbundsforholdene.  

 

Grundvandsspejlet er kortlagt med en gradient på 2 ‰ i korteste afstand til et 

åbent vandspejl (beregnet vandspejl i å, grøft eller sø). Ved udarbejdelsen af 

projektdesign tages der for overrislingsområder med drænvand udgangspunkt i de 

koter, hvor udstrømningen sker. Overrislingsområdet bestemmes herefter ud fra 

terrænforholdene frem til det nærmeste vandløb/udløbspunkt.  

 

De potentielle drændybder er beregnet i et net på 20*20 meter med MapInfo 

applikationen VASP Grid og terrænmodelleringsprogrammet Vertical Mapper og 

forskellen mellem drændybderne og terrænmodellen er et udtryk for 

afvandingsforholdene. Der er angivet afvandingsdybder med en ækvidistance på 

0,25 m til en afvandingsdybde på 1,25 m.  

3.4 Stationering  

Undersøgelsesområdet vedrører en delstrækning af Tim Å, der er beskrevet ved 

regulativ fra 2016, jf. Figur 1.  

 

Regulativet er medstrøms stationeret med st. 0 m i vandløbets begyndelsespunkt 

og st. 21.942 m ved udløb i Stadil Fjord. 
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Stationeringen benyttes i denne rapport som grundlag for stedfæstelse af tiltag og 

beskrivelser af vandløbet.  

 

 
Figur 1: Regulativmæssig dimensioner for Tim Å. Strækningen igennem 

undersøgelsesområdet er indrammet med rød.  
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4 Områdebeskrivelse  
Undersøgelsesområdet, som er defineret af Ringkøbing-Skjern Kommune, udgør 

ca. 107 ha og er beliggende umiddelbart vest for Tim. Området afgrænses mod 

øst af Vandmøllevej og mod vest af Åvænget, jf. Figur 2 og Bilag 1.  

 

 
Figur 2: Oversigtskort for undersøgelsesområdet (pink streg) ved Tim Å med 

angivelse af vandløb (blå streg) og stationering (sort markering og hvide tal). For 

stort kort se Bilag 1.  

4.1 Tim Å 

Det primære vandløb og dermed afvanding af undersøgelsesområdet er Tim Å. 

Undersøgelsesstrækningen vedrører dele af vandforekomsten o8698a, med en 

samlet indsats i Vp2, som omfatter: Udlægning af groft materiale, Hævning af 

vandløbsbunden, Fjernelse af fysiske spærringer.  

 

Af MiljøGIS for vandområdeplanerne 2015-2021 fremgår det, at der på 

undersøgelsesstrækningen ikke er målopfyldelse, med angivelse af Moderat 

økologisk tilstand (DVFI – Moderat, Fisk – ukendt, makrofytter – ukendt og 

miljøfarlige forurenende stoffer – ukendt).  

 

Af MiljøGIS for basisanalyse for vandområdeplaner 2021-2027 fremgår det, at der 

på undersøgelsesstrækningen er målopfyldelse, med angivelse af God økologisk 

tilstand (DVFI – God, Fisk – ukendt, makrofytter – ukendt og nationalt specifikke 
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stoffer – ukendt). På det foreliggende grundlag kan der således ikke opnås tilsagn 

til udførelse af restaureringstiltag på strækningen.  

 

Indeværende projekt må således ikke medføre en forringelse af tilstanden og/eller 

være til hindre for, at der fremadrettet vil være opfyldelse af miljømålet for 

vandforekomsten.  

4.1.1 Beskrivelse af undersøgelsesstrækningen 

Undersøgelsesstrækningen er kraftigt kulturpåvirket. Både i op- og 

nedstrømsende afgrænses området, som tidligere nævnt, af 2 opstemninger, der i 

dag forsyner dambrugsdrift, jf. Figur 3. Tim Å er herudover reguleret/udrettet 

sidst i 1950’erne og i forbindelse hermed forsynet med faskiner og 

reguleringsstyrt, jf. Figur 4.  

 

Vandløbet er i dag forsat tydelig påvirket af reguleringen. Vandløbet fremstår 

således ensartet og uden betydelig fysisk variation. Bunden er på langt 

hovedparten af strækningen sandet og vandet fremstår med en grumset og 

rødligt skær som følge af okker. Flere steder blev der således ved besigtigelsen 

registreret udtrængende okker i vandløbsbrinken ligesom flere tilløb fra 

drænsystemer var okkerpåvirket.  

 

På undersøgelsesstrækningen (ca. st. 10.800-14.921 m) er der målt et 

bundlinjefald på ca. 4,2 m svarende til gennemsnitlig 1 ‰. Modsvarende er der 

målt et vandspejlsfald ca. 3,5 m svarende til 0,8 ‰. Længdeprofil af den udførte 

vandløbsopmåling sammenstillet med regulativet fremgår af Bilag 2, og 

tværprofiler af Bilag 3. Faldet på strækningen er dog koncentreret i de etablerede 

reguleringsstyrt, som i dag er udskiftet med regulering stryg. Nedenfor hvert stryg 

er der skabt et stort erosionshul. Langt hovedparten af strækningen er således 

langsomt flydende og lettere stuvningspåvirket. Opstemningen ved Tim Mølle 

(Åvænget) stuver således også Tim Å opstrøms. Af længdeprofilet fremgår det, at 

den direkte stuvningszone er ca. 540 m mens den påvirkede zone er ca. 1.540 m.  

 

Der er etableret mindre omløbsstryg ved både Tim Mølle og Thorsted Mølle (Nr. 

Esp Fiskeri).  

 

Flodemålet ved Tim Mølle er angivet til kote 5,40 m. Flodmålet må ikke 

underskrides med mere end 0,1 m for at sikre vandføring på omløbsstryget og ved 

store afstrømninger må flodemålet ikke overskrides med mere en 0,1 m. 

 

Flodemålet ved Thosted Mølle er angivet til kote 10,70 m. Flodmålet må ikke 

underskrides med mere end 0,1 m for at sikre vandføring på omløbsstryget og ved 

store afstrømninger må flodemålet ikke overskrides med mere en 0,1 m. 
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Figur 3: Tv. opstemningsanlæg ved Thorsted Mølle/Nr. Esp Fiskeri set fra 

Vandmøllevej i opstrømsretning. Th. Indløbet til Åvænget set fra 

undersøgelsesområdet og i nedstrømsretning. Strømningsretningen er angivet 

med blå pil. 

  
Figur 4: Tv. eksempel på reguleret forløb med ældre farskinpæle. Th. eksempel på 

reguleringsstryg med resulterende erosionshul. Strømningsretningen er angivet 

med blå pil.  

4.2 Sighus Bæk 

Umiddelbart nedstrøms Vandmøllevej har Sighus Bæk tilløb til Tim Å, i regulativet 

angivet i st. 10.875 m. Vandløbet anvendes ligeledes som afløb fra Nr. Esp Fiskeri. 

Ved udløbet er der opsat gitter og afspærring, jf. Figur 5. Den opsatte afspærring 

er dog ikke fuldkommen og vand kan således forbiskylle anlægget ved høje 

vandstande. Ved udløbet er der ligeledes opsat, hvad der vurderes at være en 

vandprøvetager. Ved udløbet har vandløbet en bundbredde på ca. 4 m og 

bundkoten blev indmålt til 8,33 m (vandspejl i kote 8,72 m). Ved Vandmøllevej er 

bundkoten på udløbssiden indmålt til kote 8,75 m (vandspejl i kote 8,95 m 

(vandspejle er ikke målt samme dag)). Vandløbet er ikke målsat i indeværende 

vandområdeplan.  
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Figur 5: Tv. Sighus Bæk set ved udløb i Tim Å med afspærring og 

vandprøvetagning. Th. Sighus Bæk set ved Vandmøllevej.  

4.3 Afvandingssystemer  

Hele undersøgelsesområdet med tilhørende opland betragtes på baggrund af den 

udførte besigtigelse og registreringer i drænarkivet som værende helt eller delvist 

detaildrænet, jf. Figur 6 og Bilag 1.  

 

Udtræk fra drænarkivet er vedhæftet i Bilag 4 og forsøgt gengivet på Figur 6 og 

Bilag 1. Det bemærkes dog, at angivelsen af drænede områder alene kan 

betragtes som vejledende som følge af arkivets kvalitet (geokodning og 

indtegnings præcision). Ligeledes er nogle af sagerne angivet som udført før 

reguleringen af Tim Å og kan således være ændret siden og der kan tilsvarende 

være udført ny dræning. For enkelte drænede områder i oplandet er der ikke 

angivet en entydig afstrømningsretning i arkivet, hvorfor denne er vurderet ud fra 

historiske kort (angivelse af grøfter). Det skal videre bemærkes, at drænarkivet 

alene angiver drænede områder udført af Hedeselskabet og således ikke private 

drænsager. 

 

I indeværende undersøgelse inddeles afvandingen af området oversigteligt i 31 

systemer/områder, hvor enkelte igen er inddelt i undersystemer. De enkelte 

systemer er varierende i forhold til omfang, type og størrelse. Kendskabet til 

systemerne er ligeledes af varierende omfang og beskrivelsen af systemerne 

fremgår af Bilag 5. Omfanget, udbredelsen og sammenhængen af de enkelte 

drænsystemer og oplande skal valideres forud for en anlægsfase, dette 

eksempelvis i forbindelse med den ejendomsmæssige forundersøgelse og/eller i 

forbindelse med en detailprojektering. Det kan ligeledes ikke udelukkes at enkelte 

systemer kan kræve en frigravning og indmåling i forbindelse med en 

detailprojektering for at klarlægge de præcise muligheder for omlægning og 

herved inddragelse i projektet. Dette som følge af, at der ved rådgivers 
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besigtigelse var flere brønde, som ikke var mulige at tilgå enten på grund af 

sammenstyrtninger, jorddække og/eller dimensioner. 

 

I forbindelse med indeværende undersøgelse er der videre indhentet dele af de 

registrerede drænsager i området, jf. Bilag 4.1. Dette vedrører primært 

afvandingssystem 22, 24, 25, 26 og 27. Drænsagerne er så vidt muligt digitaliseret 

med indtegning af de enkelte dræn. Det skal dog i den forbindelse fremhæves, at 

placeringen kan afvige som følge af, drænsagernes kvalitet (geokodning og 

indtegnings præcision). Herudover skal det fremhæves, at dræningsarbejderne er 

udført over flere omgange og det fremgår ikke entydigt, hvorvidt tidligere 

systemer er fjernet eller omlagt.  

 

 
Figur 6: Oversigtlig angivelse af afvandingssystemer i undersøgelsesområdet. For 

stort kort set Bilag 1. 
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4.4 Terrænforhold 

Undersøgelsesområdet afgrænses generelt set af ådalsskrænterne, jf. Figur 7 og 

Bilag 6. Ådalen bliver dog mindre signifikant mod vest ligesom der forekommer 

flere lavninger som strækker sig væk fra vandløbet. 

 

Terrænet skråner videre forholdsvist jævnt fra øst mod vest i overensstemmelse 

med vandløbets strømningsretning med et gennemsnitligt fald på ca. 1 ‰. 

 

 
Figur 7: Terrænforhold i og omkring undersøgelsesområdet gengivet ud fra den 

digitale højdemodel med en ækvidistance på 0,25 m. For stort kort se Bilag 6. 

4.5 Opland 

Oplandet til undersøgelsesområdet fremgår af Figur 8 og er opgjort på baggrund 

af oplandskort fra DMU. Området både indenfor og udenfor 

undersøgelsesområdet er i stort omfang drænet via grøfter og tilsvarende. Dette 

bevirker, at oplandsafgrænsningen er meget afhængig af det endelige projekts 

indretning. Oplandsforholdene vil derfor blive inddelt i forhold til det endelige 

projektområde samt oplandstype i forbindelse med næringsstofberegningerne. 

 

Det samlede vandløbsopland ved indløb til undersøgelsesområdet er opgjort til 

56,75 km2 og ved udløbet fra undersøgelsesområdet er det samlede opland 

opgjort til 70,09 km2, svarende til en oplandstilvækst gennem 

udnersøgelsesområdet på 13,34 km2. 
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Figur 8: Oversigtskort med angivelse af oplandsgrænser ud fra DMU´s 

oplandskort, som helt eller delvist berører undersøgelsesområdet (rød streg). 

Vandløb og grøfter er angivet med mørkeblå streg og undersøgelsesområdet med 

pink skravering.  

4.6 Nedbør og afstrømning  

Det arealspecifikke gennemsnitlige nedbørsoverskud beregnes på grundlag af 

middelnedbøren, nedbørskorrektionsfaktoren og opgørelsen over den aktuelle 

fordampning. Efter retningslinjerne i DCE’s vejledning (2018) afsnit 3.5 for en 10 

årsperiode, efter Griddata for perioden 2001–2010 (DMU teknisk rapport nr. 12-

10) og korrigeret på årsniveau med korrektionsfaktorerne angivet i Allerup, 

Madsen og Vejen (1998). 

 

Den gennemsnitlige årlige nedbør er 842 mm, og øges til 1.019 mm som følge af 

den korrigerede nedbør til åbne terrænoverflader (Nkor) (moderat læ), der tager 

højde for bl.a. fordampning og vindpåvirkning i og omkring nedbørmåleren. 

 

Den årlige aktuelle fordampning er angivet til 435 mm (til sammenligning er den 

potentielle fordampning ifølge DMI’s klimagrid 610 mm), hvorefter det årlige 

gennemsnitlige nedbørsoverskud kan opgøres til 584 mm idet 
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A0 = Nkorr – Eakt 

 

hvor 

A0 er afstrømning 

Nkorr er korrigerede nedbør 

Eakt er aktuelle fordampning 

(efter Teknisk anvisning nr. 19, 2003 fra DMU). 

 

Afstrømning  

De karakteristiske afstrømningsforhold for undersøgelsesområdet er angivet ud 

fra målestation TIM Å, V. SØNDERBY, for tidsperioden 1988-2019, der er 

beliggende nedstrøms indeværende undersøgelsesområde og har et opland på 

80,635 km2, og fremgår af Tabel 1. 

 

Tabel 1: Karakteristiske afstrømninger. 

Afstrømning  l/s/ha 

Minimum 0,08 

Sommermiddel 0,16 

Sommermedian 0,14 

Årsmiddel 0,20 

Vintermiddel 0,25 

Vintermedian 0,22 

Maksimum 1,01 

 

  



 

Teknisk forundersøgelse  

Tim Å lavbundsprojekt, Ringkøbing-Skjern Kommune   

Bangsgaard & Paludan ApS.    Side 20 af 66 

 

4.7 Jordbundsforhold  

Hovedparten af undersøgelsesområdet er karakteriseret som humusjord, mens de 

omgivende arealer gradvist skifter til grov- og finsandet jord, jf. jordbundskort fra 

www.arealinfo.dk, jf. Figur 9.  

 

Jordbundsforholdene i det endelige projektområde og oplandet hertil beskrives 

nærmere i forbindelse med næringsstofundersøgelserne, jf. afsnit 6.4. 

 

 
Figur 9: Oversigt over de forskellige jordbundstyper i og omkring 

undersøgelsesområdet.  

4.8 Planforhold og lovgivning 

I forbindelse med udarbejdelse af denne tekniske forundersøgelse er planforhold 

og administrative bindinger i forbindelse med undersøgelsesområdet undersøgt 

blandt andet via www.arealinfo.dk.  

 

Undersøgelsen viste følgende for de lokale planforhold omkring 

undersøgelsesområdet: 

 

Museumsloven 

Der er ikke registrerede beskyttede jord- og stendiger, eller fredede fortidsminder 

indenfor undersøgelsesområdet. Nærmeste registrerede fortidsminde (rundhøj) 

er beliggende syd for området.  

http://www.arealinfo.dk/
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I følge museumslovgivningen skal museer inddrages, for at afgøre om jordfaste 

fortidsminder vil blive berørt af et lavbundsprojekt, hvori der indgår jordarbejder. 

ARKVEST – arkæologi Vestjylland er den ansvarlige myndighed og skal orienteres i 

god tid om de planlagte anlægsarbejder, når omfang og lokalisering af 

jordarbejderne er fastlagt. Museet har ret til at iværksætte arkæologiske 

undersøgelser og udgravninger, inden anlægsarbejderne iværksættes. 

 

Naturbeskyttelsesloven 

Indenfor undersøgelsesområdet er der på det vejledende kort for naturtyper 

omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 registreret flere eng- og moseområder 

samt mindre søer, jf. Figur 10. Naturregistreringer for relevante § 3 områder 

indenfor projektområdet beskrives under konsekvensafsnittetm jf. 6.6.2. 

 

Herudover er Tim Å, Enggård Grøft, Bæk v. Nr. Esp, Tim-Thorsted Skelgrøft samt 

mindre tilløb syd for Tim Å ved Åvænget omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.  

 

Ifølge naturbeskyttelsesloven må tilstanden af naturtyperne ikke ændres. 

Kommunen er § 3 myndighed og har mulighed for at dispensere herfra efter 

lovens § 65 til naturforbedringer. 

 

 
Figur 10: Vejledende udpegning af naturtyper  
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Beskyttelseslinjer  

Der er langs Tim Å udlagt åbeskyttelseslinje og den østlige del af 

undersøgelsesområdet langs Vandmøllevej er omfattet af skovbyggelinje, jf. Figur 

11.   

 

 
Figur 11: Oversigtskort med angivelses af vandløb (blå streg), åbeskyttelseslinje 

(blå skravering), fredskov (grøn markering) og skovbyggelinje (grøn skravering) 

omkring undersøgelsesområdet (pink streg).   

Drikkevandsinteresser 

Undersøgelsesområdet ligger indenfor et område med drikkevandsinteresser.  

 

Jordforurening 

I forbindelse med Tim Mølle Dambrug, ved udløbet fra undersøgelsesområdet er 

der registreret en V1-kortlægning på 5.498 m2. Kortlægningen vedrører dele af 

matr.nr. 62l, 62a og 7000e, Norden Åen, Tim. Området er kortlagt på baggrund af 

brancher/aktiviteter på lokaliteten og vedrører branche 40.11 Produktion af 

elektricitet (01.01.1908-01.01.1965) samt 36.63.90 Fremstilling af andre varer i 

øvrigt (01.01.1965-01.01-2003).  

 

Herudover forefindes flere registreringer i forbindelse med Tim, samt i oplandet til 

Tim Å.  

 

Okker 
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Ådalen langs Tim Å er karakteriseret som Klasse IV – Ingen risiko for 

okkerudledning og ådalen langs Tim-Thorsted Skelgrøft er karakteriseret som 

Klasse II - Middel risiko for okkerudledning.  

 

Ved besigtigelsen blev der registreret stor forekomst af okkerudfældning i Tim Å, 

det var dog ikke muligt at kvantificere, hvorvidt dette stammer fra den 

besigtigede strækning eller fra oplandet hertil. Ligeledes blev der i flere tilløb 

herunder Tim-Thorsted skelgrøft registreret stor forekomst af okker.  

4.9 Biologiske forhold  

4.9.1 Zoologiske forhold 

Arternes udbredelse er i nærværende rapport angivet på baggrund af 

observationer og registreringer i faglig rapport fra DMU nr. 635 ”Håndbog om 

dyrearter på habitatdirektivets bilag IV”, som beskriver sandsynligheden for, at 

arten forefindes på lokaliteten. De arter, der tidligere er observeret i de 10*10 km 

kvadranter, der omfatter undersøgelsesområdet, er angivet i Tabel 2.  

 

Tabel 2: Bilag IV-arter indenfor 10 * 10 km kvadrat, som undersøgelsesområdet er 

en del af, i henhold til faglig rapport fra DMU nr. 635 ”Håndbog om dyrearter på 

habitatdirektivets bilag IV”. 

Flagermus Vandflagermus, Sydflagermus,  

Padder Spidssnudet frø, Strandtudse 

Reptiler Markfirben 
Pattedyr Odder 

 

Ved søgning på naturdata.dk foreligger der en registrering af odder fra 2011 ved 

Åvænget.  

4.10 Tekniske anlæg 

Der er indhentet oplysninger om mulige ledninger og tekniske anlæg i 

undersøgelsesområdet hos Ledningsejerregisteret (LER), jf. Figur 13 og Bilag 7. 

 

Følgende selskaber af registreret i området: 

• Eniig Fiber A/S 

• Eniig Forsyning A/S 

• Fiber Backbone A/S 

• GlobalConnect A/S 

• RAH Service A/S – har ikke returneret oplysninger 

• Ringkøbing-Skjern Erhverv A/S 

• Ringkøbing-Skjern Kommune 

• Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S 

• Ringkøbing-Skjern Vand A/S 
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• TDC A/S 

• Telia Danmark, Filial af Telia Nättjänster Norden AB, Sverige 

• Tim Vandværk 

GlobalConnect A/S, Ringkøbing-Skjern Erhverv A/S, Ringkøbing-Skjern Kommune, 

Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S og Telia Danmark, Filial af Telia Nättjänster 

Norden AB, Sverige har oplyst, at de ikke har ledningsanlæg i forbindelse med det 

søgte område.  

 

Eniig Fiber A/S har oplyst ledningsanlæg i forbindelse med Tim og Torstedvej syd 

for det undersøgte område. Der er herunder registreret en ledning i grusvejen 

frem til Torstedvej 96, umiddelbart syd for området.   

 

Fiber Backbone A/S har oplyst ledningsanlæg i forbindelse med Tim samt 

Torstedvej syd for det undersøgte område. Der er videre oplyst ledningsanlæg 

klangs Åvænget vest for det undersøgte område, hvor en ledning er angivet til at 

være ført under Tim Å umiddelbart opstrøms vejbroen ved Åvænget.  

 

Ringkøbing-Skjern Vand A/S har oplyst ledningsanlæg i den østlige del af det 

undersøgte område, herunder i forbindelse med Nørre Espvej, Torstedvej og 

Vandmøllevej. Af disse ledninger er der oplyst en ledning (90PVC), som krydser 

Tim Å i ca. st. 10.880 m. I regulativet er der angivet krydsning af en vandledning i 

ca. st. 10.895 m.  

 

TDC A/S har oplyst ledningsanlæg i forbindelse med vejanlæggene rundt om det 

undersøgte område. Der er således ledningsanlæg frem til alle ejendomme i 

området. Ledningsanlæggene følger vejene og der er således alene tale om 

krydsninger af Tim Å i forbindelse med Vandmøllevej og Åvænget.  

 

Tim Vandværk har oplyst ledningsanlæg i den vestlige del af det undersøgte 

område, herunder i forbindelse med Nørre Espvej, Torstedvej og Åvænget. 

Umiddelbart opstrøms vejbroen ved Åvænget er der angivet krydsning med 2 

ledninger.  

  

Underføringer jf. vandløbsregulativet 

I regulativer for Tim Å fremgår det, at der indenfor undersøgelsesstrækningen 

forefindes underføringer i st. 10.895 (vand), som er i overensstemmelse med 

ovenstående registrering fra Ringkøbing-Skjern Vand A/S. 

 

Ejendomme 

Der er registreret flere ejendomme i umiddelbar tilknytning til 

undersøgelsesområdet, jf. Figur 13. Afledning af spildevand og overfladevand fra 

ejendommene er for nuværende ikke detailkendt og skal klarlægges nærmere i 
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forbindelse med en ejendomsmæssig forundersøgelse og eventuelle afværgetiltag 

behandles i en detailprojektering, hvis det viser sig relevant.  

 

Det er oplyst ved lodsejermøde, at der er etableret nedsivningsanlæg i forbindelse 

med ejendommene 17a, og/eller 18a Sønden Åen, Tim. Det var dog ikke entydigt 

hvilken ejendom anlægget var etableret ved eller om det var ved begge. Ligeledes 

var det uklart, hvorvidt der er etableret overløb fra anlæggene. 

 

Det er ved lodsejermøde oplyst, at der er blevet etableret jordvarmeanlæg ved 

ejendommen på matr.nr. 58a, Norden Åen, Tim. Den præcise udbredelse blev ikke 

oplyst, men anlægget skulle være beliggende relativt tæt på Tim Å (5-8 m), og 

vandspejlsændringer i området er derfor uønsket. Anlæggets præcise placering 

skal kortlægges i forbindelse med den ejendomsmæssige forundersøgelse og 

eventuelle afværgetiltag indgå en detailprojektering.  

 

Veje 

Der forefindes ikke krydsende veje på den undersøgte strækning. Mod øst 

afgrænses området af Vandmøllevej og mod øst af Åvænget. Begge veje 

asfalterede og broerne er udført i beton.  

 

Der er herudover registreret en simpel spang udført i gamle elmaster, som krydser 

Tim Å i ca. st. 12.873 m, jf. Figur 12. 

 

 
Figur 12: Spang der krydser Tim Å i ca. st. 12.873 m. 
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Figur 13: Oversigtlig angivelse af oplyste tekniske anlæg i forbindelse med 

undersøgelsesområdet. Bemærk, at angivelserne ikke er komplette. Figuren er ikke 

målfast. For stort kort se Bilag 7.  
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5 Projektforslag 
Lavbundsprojekter skal genskabe naturlige hydrologiske forhold de steder i 

landskabet, som er velegnede til det, for derved at reducere udledningen af 

drivhusgasser målt som CO2-ækvivalenter. Lavbundsprojekter placeres herfor på 

lavtliggende tørveholdige landbrugsarealer, som omdannes til natur ved 

retablering af de hydrologiske forhold.  

 

Det ønskes samtidig, at projektet ikke påvirker de omgivende landbrugsarealer 

negativt i forhold til afvandingsforhold. Der kræves derfor en terrænforskel til det 

forventede grundvandsspejl på mindst 1,25 m eller alternativt uændrede forhold 

ved en sommermiddelafstrømning ved projektgrænsen for at sikre uændret 

afledning af vand fra de omkringliggende arealer.  

 

Det endelige projektdesign, herunder eventuelle afværgeforanstaltninger, 

foretages i forbindelse med detailprojektering, når projektets endelige omfang er 

fastlagt i forbindelse med lodsejerforhandlingerne. 

5.1 Indledende projektovervejelser 

 

Vandløb 

Projektet er beliggende mellem to opstemninger, der i dag anvendes til 

dambrugsdrift. Indeværende projekt må således ikke være til hindre for, at de 

pågældende opstemninger (spærringer) kan fjernes, hvis dette skulle vise sig 

aktuelt. Projektet må videre ikke forringe nuværende miljøkvalitet i vandløbet, og 

projektet må videre ikke være til hindre for målopfyldelse i vandløbet, hvorfor det 

vurderes nødvendigt at lave tiltag for den fysiske variation i vandløbet.  

 

Den nedstrøms del af området er reguleret/stuvet af opstemningen ved Tim 

Mølle, og det er således begrænset, hvilke muligheder der er på denne strækning 

for at forbedre vandløbskvaliteten uden at fjerne opstemningen.  

 

I forbindelse med udarbejdelsen af indeværende projekt udfører Ringkøbing-

Skjern Kommune undersøgelser af mulighederne for fjernelse af de pågældende 

to opstemninger. Med udgangspunkt i disse undersøgelser er det aftalt 

(18.05.2021), at der indledningsvist tages udgangspunkt i, at Tim Å-

lavbundsprojektet starter ved st. 10.875 m, hvor udløbet fra dambruget Nr. Esp 

Fiskeri (Sighus Bæk) møder Tim Å. Der tages udgangspunkt i den regulativmæssige 

bundkote ved st. 10.875 m (8,41 m og tilsvarende vandspejl i kote 8,85 m). I 

forbindelse med kommunens undersøgelser omkring dambrugene har det vist sig, 

at det forventes, at vandspejlet ved indløbet til projektområdet kan hæves til kote 

9,25 m (aftalt på møde d. 7. december mellem rådgiver og kommunen). Denne 

justering indarbejdes i indeværende projektforslag.  
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Tim Å-lavbundsprojektet slutter i ca. st. 13.989 m, hvor stuvningszonen fra Tim 

Mølle Dambrug ca. begynder. I dette punkt ligger bundkoten i dag i 5,3 m, som 

ligges til grund for den videre projektering.  

 

Ovenstående ligges til grund for den videre projektering i indeværende 

undersøgelse. Såfremt kommunens undersøgelser viser, at det vil være muligt at 

hæve ind- og udløbskoter skal dette indbygges i en detailprojektering. En 

bundhævning i Tim Å vil understøtte lavbundsprojektet og vil således ikke være til 

ulempe for området funktionalitet og beregnede omsætninger/tilbageholdelser. 

En bundhævning vil kunne øge det generelle vandspejlsniveau i området og 

dermed forventeligt øge reduktionen i drivhusgasudledningen fra området som 

følge af en yderligere vådgøring af de tørveholdige lavbundsjorde.  

 

I forbindelse med kommunens dialog med lodsejere er der ytret ønsker om 

mindre tilpasninger af projektdesignet sendt til kommunen i juni 2021. Disse 

tilpasninger er aftalt nærmere på møde mellem rådgiver og kommunen d. 7. 

december 2021 og er indbygget i nedenstående projektforslag.  

 

Oplandsstruktur 

I den vestlige del af undersøgelsesområdet er der etableret to parallelle 

drænsystemer, som i indeværende undersøgelse er angivet som system 1 og 31 

(samt (27) 28-30), som dræner de vandløbsnærearealer samt tilstødende oplande 

på strækningen af Tim Å, der er stuvet som følge af opstemningen ved Tim Mølle 

(Åvænget). Systemerne forbedrer overordnet set dræningspotentialet op til ca. 1 

m sammenlignet med Tim Å.  

 

Ved et lavbundsprojekt er det ønskeligt, at området skal overgå til naturlig 

hydrologi og dermed, at det i fremtiden skal være vandstanden i Tim Å, som 

regulerer afvandingsdybden på de tilstødende arealer. Dette kan vise sig yderst 

besværligt som følge af den pågældende opstemning og stuvningszone. Særligt 

sårbar er arealerne syd for Tim Å, hvor der er etableret flere ejendomme, som kan 

risikere påvirkning ved nedlæggelse af parallelsystemet (29-31). Alternativ hertil 

kan være afværgetiltag, der kan vise sig meget omkostnings tunge og teknisk 

krævende.  

 

Det mest fordelagtige for dette område ville være muligheden for nedlæggelse af 

opstemningen og dermed stuvningszonen. Herved ville der kunne opnås en 

naturlig afvanding af arealerne uden risiko for påvirkning af de pågældende 

ejendomme.  
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Disse drænsystemer behandles som en del af kommunens undersøgelser i 

forbindelse med fjernelsen af spærringen ved Tim Mølle og vil således ikke indgå 

videre i indeværende undersøgelse.  

5.2 Projektbeskrivelse 

Det foreslås, at der indenfor projektområdet så vidt muligt sker en reetablering af 

ådalen og herved en genskabelse af den naturlige hydrologi i området, jf. Bilag 8. 

Det foreslås, at Tim Å genslynges med udgangspunkt i sit historiske forløb. 

Strækningsvist vil det dog være nødvendigt at lave tilpasninger i forhold til nye 

tekniske elementer samt sætninger i ådalen. Dræn og grøfter indenfor 

projektområdet blokeres. Dræn og grøfter i oplandet til projektområdet 

omlægges i det omfang det er muligt til overrisling indenfor projektområdet 

øvrige tilløb hæves indenfor projektområdet og føres til frit udløb i det nye profil 

af Tim Å.  

5.2.1 Forlægning af Tim Å 

Forlægningen af Tim Å omfatter etableringen af et nyt ca. 3.850 m langt forløb, jf. 

Tabel 3 og Bilag 9. Forlægningen påbegyndes i nuværende st. 10.875 m og 

afsluttes i nuværende st. 13.989 m. Ved forlægningen forlænges vandløbet med 

ca. 736 m svarende til ny st. 14.724 m ved afslutningen af forlægningen.  

 

Det foreslås, at forløbet etableres med udgangspunkt i en bundbredde på 5 m, et 

anlæg på 1:2 og et gennemsnitligt bundlinjefald på 0,9 ‰. På 8 udvalgte 

strækninger af 30 m foreslås profilet udvidet til en bundbredde på 7,5 m med 

etablering af et stryg. På strygene afgraves bunden med ekstra ca. 0,3 m og der 

udlægges et 0,4-0,5 tykt lag grus bestående af 75 % nøddesten (16-32 mm) og 25 

% singels (32-64 mm), hvormed den resulterende bund hæves med ca. 0,15 m. 

Der forventes anvendt ca. 600 m3 til etablering af strygene. Herudover foreslås 

det, at der mellem strygene for hver ca. 100 m, svarende til ca. 24 steder, 

foretages en udlægning af 10 m lang gruspuder med en mægtighed på ca. 0,3 m 

ved en forudgående ca. 0,25 m dyb afgravning af vandløbsbunden. Der forventes 

anvendt ca. 360 m3 til etablering af gruspuderne. I kombination med ovenstående 

foreslås der udlagt større variationsskabende sten (500-800 mm) fx 1 pr. 5 m 

vandløbsstrækning.  

 

Udlægningen af grus skal ske på de naturlige strygpartier mellem svingene. Gruset 

skal udlægges med stor fysisk variation, således der sikres en stor varietet i 

habitatområder, som tilgodeser smådyr, fisk og planter. Stenmaterialet skal dels 

medvirke til at sikre det nye profil mod uønsket erosion samt understøtte det 

projekterede vandspejlsniveau og sikre, at projektet ikke forringer nuværende 

miljøtilstand og ikke er til hindre for målopfyldelse i vandløbet 
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I forbindelse med forlægningen krydses det eksisterende forløb af Tim Å flere 

gange. Der vil ved disse krydsningspunkter samt ved start og slut af forlægningen 

være særlig stor risiko for erosion. Det foreslås derfor, at disse strækninger 

stensikres – samlet ca. 160 m. Stensikring varieres i omfang afhængig af 

erosionspotentialet. Der må forventes anvendt ca. 400 m3 stenmateriale, som 

tilpasses det endelige behov. 

 

Ved den foreslåede forlægning forventes det, at der skal afgraves ca. 35.000 m3 

jordmateriale. Afgravet jord genindbygges i det eksisterende vandløbsprofil som 

opfyldes. Det må forventes, at der ved projektet vil være jordunderskud til 

opfyldningen. Dette foreslås kompenseret ved at etablere mindre vandhuller ved 

ombygning af delstrækninger af det nuværende profil. Dette skal endeligt afklares 

i forbindelse med en detailprojektering, samt eventuelle ønsker fra berørte 

lodsejere.  

 

Tabel 3: Forslået dimensioner ved forlægning af Tim Å. 

Ny st. Ny Bundkote Fald Bundbredde Bemærkning 

(m) (m DVR90) (‰) (m)  

10.875 8,71 * * Under forudsætning af 

vandspejlsstigning aftalt 

med kommunen. 

  0,9 5  

11.140 8,48 * * Start udvidelse til stryg 

     

11.145 8,62 * * Stryg start 

  1 7,5  

11.175 8,56 * * Stryg slut 

     

11.180 8,44 * * Slut indsnævring fra stryg 

  0,9 5  

11.370 8,27 * * Start udvidelse til stryg 

     

11.375 8,42 * * Stryg start 

  1 7,5  

11.405 8,39 * * Stryg slut 

     

11.410 8,24 * * Slut indsnævring fra stryg 

  0,9 5  

11.940 7,77 * * Start udvidelse til stryg 

     

11.945 7,91 * * Stryg start 

  1 7,5  

11.975 7,89 * * Stryg slut 
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Ny st. Ny Bundkote Fald Bundbredde Bemærkning 

(m) (m DVR90) (‰) (m)  

11.980 7,73 * * Slut indsnævring fra stryg 

  0,9 5  

12.310 7,44 * * Start udvidelse til stryg 

     

12.315 7,59 * * Stryg start 

  1 7,5  

12.345 7,56 * * Stryg slut 

     

12.350 7,40 * * Slut indsnævring fra stryg 

  0,9 5  

12.820 6,99 * * Start udvidelse til stryg 

     

12.825 7,13 * * Stryg start 

  1 7,5  

12.855 7,11 * * Stryg slut 

     

12.860 6,95 * * Slut indsnævring fra stryg 

  0,9 5  

13.345 6,52 * * Start udvidelse til stryg 

     

13.350 6,67 * * Stryg start 

  1 7,5  

13.380 6,64 * * Stryg slut 

     

13.385 6,49 * * Slut indsnævring fra stryg 

  0,9 5  

13.820 6,10 * * Start udvidelse til stryg 

     

13.825 6,25 * * Stryg start 

  1 7,5  

13.855 6,22 * * Stryg slut 

     

13.860 6,07 * * Slut indsnævring fra stryg 

  0,9 5  

14.490 5,51 * * Start udvidelse til stryg 

     

14.495 5,65 * * Stryg start 

  1 7,5  

14.525 5,62 * * Stryg slut 

     

14.530 5,47 * * Slut indsnævring fra stryg 

  0,9 5  

14.720 5,3 * *  
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Ny st. Ny Bundkote Fald Bundbredde Bemærkning 

(m) (m DVR90) (‰) (m)  

     

14.724 5,3 * * Nuværende bund (aftalt 

med kommune) i 

nuværende st. 13.989 m 

 

5.2.2 Omlægning af afvandingssystemer  

Ved en realisering af projektet skal eksisterende drænsystemer i forbindelse med 

projektområdet håndteres. Generelle beskrivelser af håndtering fremgår af afsnit 

5.2.2.1 og 5.2.2.2. I indeværende forundersøgelse er håndteringen af de enkelte 

systemer beskrevet i Tabel 4. Ved en detailprojektering skal nedenstående 

beskrivelser af håndtering af drænsystemer valideres herunder med særlig fokus 

på kortlægning og opmåling af eventuelle supplerende dræn med tilløb fra 

oplandet og genopmåling af allerede registrerede systemer. Registreres der nye 

dræn skal disse omlægges til overrisling eller føres til udløb i Tim Å, således der 

ikke sker påvirkning udenfor det definerede projektareal.   

 

Tabel 4: Forslag til håndtering af afvandingssystemer.  

Afvandingssystem nr. Tiltag 

1 Hovedparten af systemet skal håndteres i forbindelse med kommunens passageprojekt. 

Den del af systemet som er beliggende indenfor projektområdet skal blokeres herunder 

ved fjernelse af registreret drænbrønd.  

 

2 Drænet fra marken omlægges i en ny ca. 500 m lang Ø200 mm ledning til overrisling i kote 

ca. 6,75 m.  

 

Ledning fra ejendommen skal først lokaliseres ved en søgerende, hvorefter denne 

omlægges til overrisling i kote 6,75 m (Ø200 mm ledning).  

 

Ved en detailprojektering skal det sikres ved opmåling af terræn, at der er fri afstrømning 

fra drænudløbene og frem til det nye forløb af Tim Å. Det kan således være nødvendigt at 

foretage mindre terrænskrab.  

 

3 Dræn og grøfter indenfor projektområdet blokeres/opfyldes. Hoveddrænet omlægges til 

overrisling i kote ca. 7,0 m (ca. 65 m Ø250 mm). Forud for omlægningen skal faldet på 

ledningen klarlægges ved en frigravning. Det kan således blive nødvendigt at omlægge 

ledningen over en længere strækning.  

 

Grøften omlægges til overrislingen ved etableringen af et nyt ca. 35 m langt forløb til 

udløb på terræn i kote ca. 7,0 m.  

 

4 Det foreslås, at der etableres en søgerende langs projektgrænsen for at klarlægge det 

præcise omfang af dræn fra oplandet. Der er ved besigtigelsen registreret mindst 3 dræn, 
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Afvandingssystem nr. Tiltag 

som skal omlægges. Lodsejer har efterfølgende peget på at der muligvis er flere. Drænene 

omlægges så vidt muligt til overrisling indenfor projektområdet i ca. kote 7,5 m. Der 

forventes at være tale om dræn i størrelsen Ø110-150 mm.  

 

Interne dræn og brønde blokeres.  

 

5 Lodsejer har oplyst, at der i området er supplerende dræn med afvandingsmæssig 

interesse, som skal opretholdes. Drænenes præcis placering og udbredelse skal klarlægges 

i en detailprojektering. Hvis muligt skal drænene omlægges og sendes til overrisling. 

Alternativt skal de omlægges og føres via en ny grøft til direkte udløb i det nye profil af 

Tim Å. Interne systemer blokeres.  

 

6 Eksisterende grøft (ca. 57 m) og rørbroer blokeres. Lodsejer har oplyst at der er meget 

trykvand i marken, og ved en detail projektering skal det således sikres, at blokeringen af 

grøften ikke medføre ændringer i afvandingen udenfor projektområdet.  

  

7 Det foreslås, at der langs projektgrænsen etableres en søgerende for at klarlægge hvorvidt 

de mindre dræn har tilløb fra oplandet og i så fald skal omlægges. Hoveddrænet foreslås 

omlagt i et nyt ca. 105 m langt åbent forløb med overløb til Tim Å. Forløbet etableres 

meget terrænnært og uden fald og skråningsanlægget mod syd stensikres med ralsten 

således denne kan fungere som en lang overrislingskarm. Grøften forventes etableret med 

en bundbredde på ca. 0,5 m og et anlæg mod nord på 1:2 og 1:3 mod syd. Bundkoten 

forventes i ca. 7,75 m, og overrislingskarmen i kote 8,0 m.   

 

Dræn indenfor projektområdet blokeres.  

  

8 Registreret grøft (ca. 70 m) blokeres ved opfyldning eller kantskrab.  

 

9 Det foreslås, at Enggård Grøft forlægges i et nyt ca. 310 m langt terrænnært forløb 

indenfor projektområdet. Vandløbet slynges med et gennemsnitligt bundlinjefald på 1,9 

‰ og en bundbredde på ca. 1 m og anlæg 1:2 startende i ca. kote 8,1 m og udløb i Tim Å i 

kote 7,5 m, jf. Figur 14. Bemærk, at dele af grøften forventes stuvningspåvirket af 

vandstanden i Tim Å, hvorfor det ved en detailprojektering skal sikres, at der ikke sker 

påvirkning udenfor projektområdet. Eksisterende grøfteforløb opfyldes med afgravet jord, 

samlet ca. 160 m. 

 

Der forventes afgravet ca. 600 m3 jord, som genindbygges ved opfyldning af eksisterende 

grøfte forløb. Opfyldningen kombineres med skrab af oplagsbalker (oplægszoner langs 

vandløb/grøft).  

 

10 Registreret grøft (ca. 115 m) blokeres ved opfyldning eller kantskrab. Forud for 

blokeringen skal det ved søgning sikres at der ikke sker dræntilløb til grøften fra opstrøms 

arealer.  

 



 

Teknisk forundersøgelse  

Tim Å lavbundsprojekt, Ringkøbing-Skjern Kommune   

Bangsgaard & Paludan ApS.    Side 34 af 66 

 

Afvandingssystem nr. Tiltag 

11 Lodsejer ønsker at opretholde hovedparten af de eksisterende grøfter. Det foreslås derfor, 

at systemet reguleres ved at eksisterende rørudløb til Tim Å fjernes. Der etableres i stedet 

et nyt Ø250 mm rør (ca. 66 m) som etableres med indløb i kote 8,75 m og herved hæve 

vandstanden i grøftesystemet.  

 

Grøften mellem system 12 og 11 blokeres ved opfyldning, ca. 92 m.  

 

Dræntilløb fra nord skal om nødvendigt udskiftes/omlægges til et nyt med udløb i grøften 

i kote ca. 8,9 m.  

 

12 Det foreslås, at de eksisterende rørudløb fra søen fjernes, og der i stedet etableres 1 nyt 

afløb i Ø150 mm, som føres ud på terræn i stenkiste i kote 9,5 m. Det bør ligeledes i en 

detailprojektering vurderes om, det vil være fordrende at lave et nødoverløb fra søen ud 

af den østlige ”grøft” i retning mod system 13.  

 

Tiltaget er under forudsætning af det beskrevne tiltag for system 13. 

 

Det skal bemærkes, at ændringen i rørføringerne vil bevirke, at det ikke længere vil være 

muligt at dræne søen ned i samme grad som det vurderes muligt ved den nuværende 

løsning. 

 

13 Det foreslås, at Bæk v. Nr. Esp omlægges med en øget vandstand indenfor projektområdet 

til følge. Lodsejer har videre oplyst, at denne ønsker vandløbet ført uden om eksisterende 

sø af hensyn til nærringsstofbelastningen af søen.  

 

Vandløbet omlægges i et nyt ca. 547 m langt forløb startende ved udløbet fra underføring 

under Nørre Espvej. Vandløbet slynges med et gennemsnitligt bundlinjefald på 4,9 ‰ og 

en bundbredde på ca. 0,5 m og anlæg 1:2 startende i ca. kote 11,30 m og udløb i Tim Å i 

kote 8,60 m, jf. Figur 15. Der udlægges strækningsvist 0,2 m tykt lag grus (85 % nøddesten 

(16-32 mm) og 15 % singels (32-64 mm)), samt større variationsskabende sten (64-150 

mm) for at sikre, at der ikke sker forringelser af vandløbet miljøtilstand. Eksisterende 

grøfteforløb opfyldes med afgravet jord, samlet ca. 300 m. 

 

Der forventes afgravet ca. 1.800 m3 jord og udlagt ca. 5 m3 stenmateriale. 

 

14 Drænene er beliggende opstrøms det punkt, som er aftalt som start på projektområdet. 

Den reviderede start kote bevirker dog, at systemerne påvirkes, hvorfor det anbefales, at 

projektarealet udvides til at omfatte dette areal. Dette skal endeligt klarlægges i 

forbindelse med en detailprojektering.  

 

Det vestlige dræn blokeres, såfremt der ikke sker tilløb fra arealer udenfor 

projektområdet.  

 

Det østlige dræn frigraves og hæves til udløb i kote 9,25 m.  
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Afvandingssystem nr. Tiltag 

15 Systemet har tilløb til Sighus Bæk og håndteres i forbindelse med kommunens 

passageprojekt.  

 

16 Systemet blokeres ved fjernelse af registreret brønd. Forud for blokeringen skal det 

klarlægges om tilløbet fra syd alene er internt eller om dette skal omlægges til overrisling.  

 

17 Det foreslås, at eksisterende drænsystemer samles i et system og føres til overrisling 

indenfor projektområdet i ca. kote 9,15 m. Overrislingen kan enten ske ved at føre et tæt 

rør frem til overrislingspunktet eller etablere en grøft med en overrislingskarm mod nord 

således overrislingsarealet øges. Alternativt kan drænet føres til direkte udløb i det nye 

profil af Tim Å.   

 

Systemet samles i det centrale system ved at udskifte eksisterende brønd. Udløbet fra 

brønden opretholdes i eksisterende udløbsniveau i kote 9,87 m.  

 

Omlægningen forventes at omfatte etablering af mindst 4 nye brønde (mindst Ø600 mm), 

ca. 350 m Ø200 mm dræn (langs projektgrænse samt til at tilkoble eksisterende dræn) og 

130 m Ø400 mm tætledning og ca. 180 m Ø400 mm tætledning eller grøft.  

 

Vest for ovenstående er der indenfor projektområdet registreret en brønd. Eventuelle 

tilløb til denne skal kortlægges ved søgning og dræn fra oplandet skal omlægges til 

overrisling i kote 9,15 m sammen med ovenstående. Forventet ca. 170 m rør og/eller 

grøft. 

 

Herudover skal eksisterende drænsystemer indenfor projektområdet blokeres, herunder 

drænbrønde som sløjfes, drænledninger som afskæres og grøfter som blokeres (ca. 275 

m).  

   

18 Det foreslås, at der etableres en søgerende ved projektgrænsen for at kunne definere 

omfanget af dræn tilløb. Ud fra den foretagne registrering vurderes det muligt at omlægge 

drænsystemerne til overrisling af terræn i kote ca. 9,0 m. Omlægningen sker i tætte 

ledninger indenfor projektområdet og udgør en længde på ca. 110 m. Ved flere dræn i 

området kan disse enten omlægges enkeltvist eller samles i brønd som ved system 17.  

 

Herudover skal eksisterende drænsystemer indenfor projektområdet blokeres, herunder 

drænbrønde som sløjfes, drænledning som afskæres og grøfter som blokeres (ca. 65 m).  

  

19 Det foreslås, at udledningen fra syd omlægges fra eksisterende brønd over ca. 105 m 

(Ø200 mm) til overrisling i ca. kote 8,75 m. Herudover omlægges 2 mindre sidedræn til 

overrisling i hhv. ca. kote 8,75 m (ca. 25 m Ø110 mm) og ca. kote 8,50 m (ca. 45 m Ø110 

mm).  

 

Herudover skal eksisterende drænsystemer indenfor projektområdet blokeres, herunder 

drænbrønde som sløjfes, drænledning som afskæres og grøfter som blokeres (ca. 215 m).  
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Afvandingssystem nr. Tiltag 

20 Det foreslås, at dræn indenfor projektområdet blokeres (ca. 50 m grøft og enkelte dræn), 

mens dræn fra oplandet føres til frit udløb i det nye forløb af Tim Å. Det vurderes ikke 

muligt at omlægge drænene til overrisling.  

 

21 Det foreslås, at drænene elementer indenfor projektområdet blokeres (ca. 120 m og flere 

mindre dræn og afløb fra søer).  

 

Fra den østlige sø foreslås der etableret et terrænskrab, som stensikres med ralsten for at 

forebygge erosion, på dennes vestside i kote 8,50 m til at regulere vandopbygningen.  

 

Fra den vestlige sø foreslås der etableret et terrænskrab, som stensikres, på dennes 

vestside i kote 8,20 m til at regulere vandopbygningen.  

Det foreslås videre, at der etableres en søgerende langs projektgrænsen for at klarlægge 

eventuelle dræntilløb. Det forventes, at dræn fra oplandet kan omlægges til overrisling af 

terræn indenfor projektområdet.  

 

22 Der skal indledningsvist foretages en søgerende langs projektgrænsen for at finde den 

præcise placering af drænledningen. Drænet omlægges herefter til udløb i det nye profil 

af Tim Å (ca. 140 m), enten som en lukket Ø400 mm ledning eller en åben grøft. Ved 

frigravningen kan det vise sig nødvendigt at omlægge ledningen over en længere eller 

kortere strækning afhængigt af faldet på ledningen. 

  

23 Føres til udløb i det nye profil af Tim Å. Registreret brønd og tilløb skal kortlægges 

nærmere i forhold til mulige tiltag.  

 

24 Lodsejer har oplyst særlig afvandingsmæssig interesse ved 3 dræntilløb i området omkring 

system 23 og 24. Lodsejers udpegning er ikke overensstemmende oplysninger i 

drænplaner og feltregistreringer, hvorfor der ved en detailprojektering skal fortages 

yderligere klarlægning af forholdene.  

 

Om nødvendigt skal der ske omlægning og/eller etablering af nye dræn, som skal have frit 

udløb i det nye forløb af Tim Å. Dette vurderes muligt ud fra de eksisterende 

terrænforhold.  

 

Dræn indenfor projektområdet blokeres.  

 

25 Dræn indenfor området blokeres. Det foreslås videre, at drænet fra oplandet omlægges 

fra registreret brønd, som udskiftes, via en ny ca. 70 m lang Ø250 mm ledning, til 

overrisling i ca. kote 7 m. Fra drænudløb og frem til nyt forløb af Tim Å foretages et 

terrænskrab til mindst kote 6,9 m. Opstrøms forlægningspunktet kan det efter nærmere 

aftale med lodsejer blive nødvendigt at foretage en terrænregulering af lavningen med 

afgravet jord. 

  

26 Hvis drænene træffes i forbindelse med etableringen af nyt forløb af Tim Å skal disse 

blokeres ved opgravning over en strækning på ca. 5 m fra vandløbskanten.  
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Afvandingssystem nr. Tiltag 

  

27 Indledningsvist skal det fremhæves, at området omkring Tim-Thorsted skelgrøft er 

detaildrænet af flere omgange, men at lodsejer har oplyst funktionen af drænene som 

værende mangelfuld. Ved besigtigelsen kunne alle systemer ikke genfindes. Lodsejer har 

oplyst, at der skal være særligt fokus på at opretholde afvandingen fra drænsystemet, der 

har tilløb fra øst i opstrøms ende. Koter for dette system er dog ikke kendt. Lodsejer har 

videre ønsket terrænreguleringer i lavninger i oplandet. Materialer til dette foreslås her 

hentet ved etablering af mindre søer indenfor projektområdet. Søerne vil ligeledes kunne 

have funktion som okkerfældning såfremt disse dimensioneres efter det, og herved 

bidrage positivt til vandløbssystemet generelt. Det skal her bemærkes, at Tim-Thorsted 

skelgrøft ikke er målsat.  

 

Som følge af det begrænsede kendskab til den eksisterende dræning foreslås det, at der 

langs nord- og sydsiden af projektområdet etableres søgerender (ca. 1.000 m) for at 

lokalisere mulige dræntilløb. Registrerede dræn omlægges herefter til overrisling eller 

udløb i det nye profil af Tim-Thorsted Skelgrøft. Der forventes at være tale om 8-15 

systemer af varierende størrelse. Af drænplanerne fremgår systemerne med tilløb til 

området med stort fald (5-20 ‰), hvorfor det vurderes muligt at omlægge systemerne. 

Ved omlægning til overrisling bør projektgrænsen på arealet valideres. Alternativt hertil 

kan der alene vælge at søge efter de større systemer og omlægge disse, og herefter 

etablere et langsgående afskærende dræn på begge sider af projektområdet som 

kompensation for de eksisterende gamle systemer. Indenfor projektområdet foreslås den 

eksisterende dræning blokeret ved opgravning og knusning i knudepunkter (brønde). Det 

skal bemærkes, at de projekterede angivelser af blokeringer er på baggrund af indtegnede 

drænplaner, og placeringen derfor er forbundet med usikkerhed.  

 

Det foreslås videre, at Tim-Thorsted Skelgrøft omlægges i et nyt ca. 1.145 m langt 

terrænnært forløb. Vandløbet etableres med varierende fald tilpasset terrænet, og 

reguleres af en række stryg (ca. 5 stk.), jf. Figur 16 og Tabel 5. I forbindelse med 

omlægningen etableres der videre 2 vandhuller på hhv. 1.280 m2 og 2.400 m2 (bundareal). 

Vandhullerne etableres med udgangspunkt i en vanddybde på 0,75 m og et anlæg på 1:3. 

Den præcise udformning skal tilpasses i en detailprojektering, når forhold omkring 

opstrøms dræn er kortlagt. Det forventes videre, at der ved forlægningen skal etableres 2 

nye rørbroer i mindst Ø600 mm i længde af ca. 8 m (der skal være en kørerbredde på 

mindst 4 m).  

 

Samlet set forventes afgravet 9.500 m3. Afgravet jordvolumen anvendes til opfylde 

eksisterende forløb af Tim-Thorsted Skelgrøft, samt til at foretage terrænreguleringer af 

arealer udenfor projektområdet (afværgetiltag). Der forventes anvendt ca. 55 m3 

stenmateriale til opbygning af stryg (primært grus (85 % nøddesten (16-32 mm) og 15 % 

singels (32-64 mm)), samt større sten (150-300 mm).  

 

I forbindelse med omlægningen skal eksisterende grusvej, som krydser området, hæves. 

Det foreslås indledningsvist, at vejen hæves til ca. kote 8,75 m svarende til en strækning 

på ca. 125 m, der skal hæves med op til ca. 1 m, svarende til ca. 750 m3 vejfyld (knust 

beton, stabilgrus e. lign.).  
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Afvandingssystem nr. Tiltag 

 

28 Skal håndteres i forbindelse med kommunens passageprojekt. Der kan være en 

interaktion med system 27.  

 

29 Skal håndteres i forbindelse med kommunens passageprojekt. 

 

30 Skal håndteres i forbindelse med kommunens passageprojekt. 

 

31 Skal håndteres i forbindelse med kommunens passageprojekt. 

 

 

 
Figur 14: Længdeprofil af foreslået forlægning af afvandingssystem 9 (Enggård 

Grøft). 
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Figur 15: Længdeprofil af foreslået forlægning af afvandingssystem 13 (Bæk v. Nr. 

Esp).  

 
Figur 16: Længdeprofil af foreslået forlægning af Tim Thorsted Skelgrøft 

(afvandingssystem 27). 
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Tabel 5: Forslået dimensioner ved forlægning af Tim Thorsted Skelgrøft. 

Afstand Ny Bundkote Fald Bundbredde Anlæg Bemærkning 

(m) (m DVR90) (‰) (m)   

0 9,0 * 1,0 

* 

2 

* 

Afløb fra ny sø, samt udløb 

fra ny rørbro (Ø600 mm). 

Bemærk, at indløbskoten 

fra opstrøms drænsystem 

ikke er kendt, hvorfor at 

koten for afløbet skal 

tilpasses.    

  1,5 0,5 2  

200 8,7 *    

  5,7    

368 7,75 * * * Indløb til ny sø 

      

372 7,15  * *  

   35 3  

440 7,15  * *  

      

445 7,75 * 1,0 

* 

2 

* 

Afløb fra ny sø 

   0,5 2  

512 7,3 * * *  

     Ny rørbro Ø600 mm 

532 7,3 * * *  

  5,0    

592 7,0 *    

  1,2    

840 6,7 * 0,5 2  

  5,0    

900 6,4 *    

  1,7    

1140 6,0 * * *  

1145 5,7    Bundkote i Tim Å 

 

5.2.2.1 Metode – blokering af interne afvandingssystemer 

Alle interne afvandingsgrøfter blokeres ved opfyldning med jordmateriale, som 

hentes fra øvrige anlægsopgaver i området. Opfyldningen kombineres yderligere 

med terrænskrab af eventuelle oplægszoner/-balke således der opnås en naturlig 

og ubrudt terrænflade.  

 

Interne dræn blokeres ved frigravning, knusning/opgravning og tilbagefyldning af 

jordmateriale over ca. 5 m.  
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Drænbrønde opgraves og bortskaffes med mindre disse kan knuses og tildækkes. 

Ved knusning skal det sikres, at tilløb og afløb er blokeret. 

5.2.2.2 Metode – omlægning af dræn fra oplandet 

I udgangspunktet skal dræn fra oplandet omlægges med ændret fald således, at 

de kan få udløb oven på terræn indenfor projektområdet. Ved omlægningen føres 

kvælstofholdigt drænvand ovenpå terræn, hvorved der kan foregå omsætning af 

nitrat til atmosfærisk kvælstof igennem denitrifikationsprocessen.  

 

Ved omlægningen skal der sikres minimum 40 cm terrændækning over rørene ved 

udløbet. Hvor det ikke er muligt, skal afløbet fra drænet føres videre frem som en 

åben bred ”fordelerkile”. En kile er en slags terrænregulering omkring 

drænudløbet, hvor der etableres en bundbredde omkring 1 meter ved 

drænudløbet. Herefter etableres kilen som en trekant med en længde på ca. 5 m 

og et udløb med 5 m’s bredde. Hele udløbsbredden placeres i samme kote i 

terrænet. Kilen skal have et minimumsfald på 2 ‰. Om muligt skal anlæg af 

grøfteanlæg ved drænudløbene undgås, idet de ofte er vedligeholdelseskrævende 

i et større omfang end en ”kile”. 

 

Ved udløbet af dræn etableres en 1 m2 stor stenkiste med singels sten. Det gælder 

ligeledes for dræn, der føres ud i en fordelerkile. En stenkiste er i princippet en 

”bunke” sten, der placeres og nedgraves i jorden omkring drænudløbene, hvilket 

skal begrænse risikoen for erosion på grund af vandtilførslen, jf. Figur 17. Det 

foreslås, at stenkisten har en mægtighed på 0,3 meter.  

 

Såfremt det er nødvendigt at hæve en drænledning udenfor projektgrænsen for at 

opnå overrisling inden for projektgrænsen, skal der til enhver tid være minimum 

en dræningsdybde på over 1,25 meter udenfor projektgrænsen. For at sikre 

denne dræningsdybde kan det være nødvendigt at etablere omlægningen af 

ledningen med varierende fald frem til udløbet på terræn. De strækninger, der 

omlægges, skal etableres som tætte ledninger indenfor projektområde og 

drænledninger udenfor og med udgangspunkt i et fald på 2 ‰. Ved reduceret fald 

skal det vurderes om rørdimensioner skal øges for at opretholde 

vandføringsevnen.   
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Figur 17: Principskitse for omlægning af drænledninger fra oplandet til overrisling. 
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6 Konsekvenser  

6.1 Afvandingsforhold 

Afvandingsdybderne er kortlagt indenfor projektområdet i intervaller på 25 cm og 

benævnes: vand omkring terræn (afvandingsdybde <0 m), sump (afvandingsdybde 

0-25 cm), våd eng (afvandingsdybde 25-50 cm), fugtig eng (afvandingsdybde 50-

75 cm), tør eng (afvandingsdybde 75-100 cm) og tørt (afvandingsdybde 100-125 

cm). Der er i afvandingskortene indlagt udpegede § 3 beskyttede søer. 

Udbredelsen af disse er dog ikke alle steder fuldt overensstemmende med de 

faktiske forhold.   

 

I beregningerne tages der udgangspunkt i nuværende højdemodel/terrænforhold. 

Som følge af projektet vil der ske terrænændringer på en del arealer. Dette vil 

bevirke, at der vil ske mindre forskydninger i de beregnede afvandingskategorier 

ved de fremtidige forhold, end hvad der er beregnet/angivet på kortene.  

 

Afvandingsforholdene er kortlagt for projektområdet ved en 

årsmiddelafstrømning ved de nuværende og projekterede forhold (gennemsnit af 

sommer og vinter). Det vurderes her, at en årsmiddeltilstand giver det mest 

retvisende billede af projektarealets fremtidig tilstand samt robusthed i forhold til 

afgrænsning mod omkringliggende omdriftsarealer.   

 

De udarbejdede afvandingskort viser de forventede afvandingsforhold på 

baggrund af de ovenstående forudsætninger. Arealer kan dog opleves som mere 

eller mindre vandlidende, end hvad de udarbejdede kort viser, både ved de 

nuværende og fremtidige forhold. Dette kan eksempelvis skyldes jordbundstypen, 

som kan få områder til at fremstå vandlidende grundet dårlig infiltration. Der kan 

herudover være lokale områder med trykvand fra skrænterne (udstrømmende 

grundvand/kildevæld), som ikke er medtaget i de udførte beregninger. Ligeledes 

kan der forekomme afløbsløse lavninger i terrænet, som mere eller mindre 

temporært kan stå med vanddække. 

6.1.1 Nuværende afvandingsforhold  

De forventede nuværende afvandingsforhold ved en årsmiddelafstrømning 

(gennemsnit af sommermiddel og vintermiddelafstrømning) indenfor 

undersøgelsesområdet og på de tilstødende arealer fremgår af Bilag 10. 

Opgørelsen af de enkelte afvandingskategorier indenfor projektområdet fremgår 

af Tabel 6. Der er efter aftale med kommunen taget udgangspunkt i de opmålte 

dimensioner af Tim Å og tilstødende afvandingssystemer ved beregningen af 

afvandingstilstanden. Den primære afvanding af området sker via Tim Å, samt for 

den vestlige del via afvandingssystem 1 og 28-31. De tilstødende arealer er i vid 

udstrækning drænet via åbne grøfter samt detaildrænet af forskellige 

ombæringer. Det er forudsat, at kendte drænsystemer er fuldt funktionsdygtige. 
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Der er dog delområder som ved besigtigelsen fremstod med lettere forringet 

afvanding, hvilket kan tilskrives en nedsat funktion i de etablerede drænsystemer. 

Med udgangspunkt i ovenstående fremstår langt hovedparten af arealet med 

tørre afvandingsforhold selv ved en årsmiddelafstrømning.  

6.1.2 Projektafgrænsning 

Den foreslåede projektafgrænsning er baseret på det udarbejdede afvandingskort 

for en årsmiddelafstrømning (gennemsnit af sommermiddel og 

vintermiddelafstrømning), hvor arealer med ændret afvanding indgår. Herudover 

indgår der arealer, som fremstår tørre, hvor lodsejer har ønsket, at disse skal 

indgå i projektet. Afgrænsningen er videre tilpasset kendskab til 

trykvandspåvirkede områder, hvor der forventes en tilstandsændring som følge af 

blokeringen af dræn indenfor projektområdet, men hvor det udarbejde 

afvandingskort ikke viser en ændring. Endelig er afgrænsningen tilpasset mere 

”lige” linjer af hensyn til fremtidig drift af arealerne indenfor og udenfor 

projektområdet. 

 

Projektafgrænsningen i op- og nedstrøms retning af Tim Å er defineret efter aftale 

med Kommunen af hensyn til de passageprojekter, som ønskes etableret i 

forbindelse med i de eksisterende opstemningsanlæg. Særligt ved 

projektafgræsningen i nedstrøms ende er det væsentligt at bemærke, at der er 

tilstandsændring helt frem til projektgrænsen. Såfremt spærringsprojektet 

nedstrøms ikke realiseres skal der indlægges afskærende grøfter eller tilsvarende 

ved projektgrænsen for at undgå påvirkning på nedstrøms liggende arealer.  

 

Det skal fremhæves, at den foreslåede projektgrænse alene baserer sig på 

analyserne i indeværende forundersøgelse og ikke på endelige aftaler med 

berørte lodsejere. Der må således forventes, at der i forbindelse med en 

detailprojektering og eventuel jordfordeling kan forekomme ændringer i 

projektområdets udbredelse, og som følge heraf skal der ske nødvendige 

genberegninger af næringsstofbalancer (N, P, C mf.).  

 

Endeligt forudsætter projektafgrænsningen, at de omlagte dræn og vandløb er 

funktionsdygtige. Det er således væsentligt at fremhæve, at projektet ikke er 

vedligeholdelsesfrit. Der skal efter en projektrealisering således fortsat ske et 

løbende vedligehold af private dræn og grøfter ligesom kommunen skal vurdere i 

hvilket omfang offentlige vandløb skal vedligeholdes for at opretholde den 

beskrevne vandføring/vandspejlsniveau.  

 

Samlet omfatter det foreslåede projekt 90,72 ha, og udgøres primært af de 

vandløbsnære arealer langs Tim Å.  
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6.1.3 Fremtidige afvandingsforhold  

Ved projektet hæves og genslynges Tim Å, den interne dræning afbrydes og dræn 

fra oplandet omlægges så vidt muligt til overrisling. Herved vil 

afvandingsforholdene indenfor projektområdet skifte til en mere naturlig tilstand, 

hvor der skabes sammenhæng mellem vandløb og ådal. Det må dog forventes, at 

området skal have en periode efter realiseringen inden den naturlige 

vandbevægelse i området/jordmatrixen er genoprettet. Området vil i denne 

periode stedvist kunne opleves mere eller mindre vandlidende grundet 

jordarbejdernes påvirkninger af jordbunden mv.  

 

De fremtidige forventede afvandingsforhold indenfor projektområdet fremgår af 

Bilag 11 og arealopgørelsen for de enkelte afvandingsintervaller for 

projektområdet fremgår af Tabel 6.  

 

Realisering af projektet vil betyde, at projektområdet ændrer karakter fra 

overvejende tørt til overvejende vådt med mere eller mindre sumpede/fugtige 

enge.  

 

Tabel 6: Areal (ha) indenfor de enkelte afvandingsintervaller i projektområdet ved 

en årsmiddelafstrømning under de nuværende og projekterede forhold. Bemærk 

at eksisterende § 3 søer fremgår særskilt. 

Afvandingsinterval Drændybde 

(m) 

Nuværende  

(ha) 

Projektforslag  

(ha) 

§ 3 beskyttet sø * 0,27 0,27 

Vand omkring terræn ≤ 0 0,02 4,40 

Sump 0,0 - 0,25 0,61 8,67 

Våd eng 0,25 - 0,50 1,83 19,89 

Fugtig eng 0,50 - 0,75 2,91 19,98 

Tør eng 0,75 - 1,00 9,66 12,35 

Tørt 1,00-1,25 18,04 8,58 

Tørt >1,25 57,38 16,58 

I alt  90,72 90,72 

6.1.4 Oversvømmelser 

Der forventes som udgangspunkt ikke vandløbsoversvømmelser i forbindelse med 

de nuværende forhold (beregnet op til en maksimumafstrømning jf. afsnit 4.6). 

Det skal dog her bemærkes, at dette er under forudsætning af, at angivelsen 

omkring flodemålet kan opretholdes. Det skal videre fremhæves, at mulige 

oversvømmelser på den nedstrøms del bliver reguleret af digerne langs 

vandløbet. Det beregnede vandspejl ligger strækningsvist meget tæt på 

digekronerne, hvorfor selv mindre forskydninger i højdemodellen og vandspejlet 

kan medføre risiko for betydelige oversvømmelser af de omkringliggende arealer 

og skader på digerne. Der må dog fortsat forventes opbygning af vand på terræn i 

lave partier både indenfor og i oplandet til projektområdet i forbindelse med 



 

Teknisk forundersøgelse  

Tim Å lavbundsprojekt, Ringkøbing-Skjern Kommune   

Bangsgaard & Paludan ApS.    Side 46 af 66 

 

store og/eller langvarige nedbørshændelser. Dette som følge af manglende 

afstrømningsevne til vandløb samt nedsivningspotentiale.  

 

Ved en realisering af projektet hæves Tim Å indenfor projektområdet. Det meste 

af året forventes der ikke vandløbsoversvømmelser, men i forbindelse med 

maksimumafstrømningen forventes det, at de lave partier langs vandløbet kan 

blive oversvømmet med en udbredelse på op til ca. 25 ha, jf. Bilag 11.1. 

Udbredelsen og omfanget er dog forbundet med usikkerhed, da projektet 

medfører betydelige terrænændringer, som ikke indgår i beregningen. Der må dog 

forventes oversvømmelse af vandløbsnære arealer. Som følge af bundhævningen i 

opstrømsende, der er en del af passageprojektet, forventes der ligeledes en 

påvirkning af de resulterende vandspejle i opstrøms retning, som skal inddrages i 

kommunens projektering. Vandløbsopbygningen i opstrøms retning kan reduceres 

ved at afrømme eksisterende vandløbsbrink på venstre side af Sighus Bæk, 

hvorved vandet kan oversvømme ind i projektområdet. Den præcise udformning 

skal indgå i kommunens projektering.  
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6.1 Oplandsinddeling  

På baggrund af det udarbejdede projektdesign fordeler de resulterende oplande 

sig på hhv. 6.498 ha vandløbsopland og 239 ha direkte opland, jf. Figur 18. 

Opdelingen i forhold til jordbundstype og arealanvendelse er angivet under de 

respektive næringsstofberegninger.  

 

 
Figur 18: Angivelse af oplandsstruktur på baggrund af det udarbejdede 

projektdesign: projektområdet (skraveret hvid), vandløbsopland (skraveret grøn) 

og direkte opland (skraveret pink). 
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6.2 Arealanvendelse  

Arealanvendelse indenfor projektområdet er opgjort på baggrund af Mark2014 

kortet fra Landbrugsstyrelsen, og fremgår af Tabel 7. Arealerne, hvor der ikke 

foreligger registrering for arealanvendelse, er angivet som natur og omfatter 

blandt andet naturarealer, grøfter og vandløb. Den registrerede arealanvendelse 

fremgår oversigtligt på Figur 19.  

 

Tabel 7: Registreret arealanvendelse jf. Mark2014 kortet. 

Projektareal 
Projektareal 

(ha) 

Omdrift 72,53 

Permanent græs 9,95 

Natur 8,24 

Samlet 90,72 

 

 
Figur 19: Opdeling af projektområdet i forhold til arealanvendelse (Mark2014, 

NaturErhvervsstyrelsen). 
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6.3 Berørte matrikler 

I Tabel 8 er der oversigteligt opstillet de matrikler, som påvirkes ved realisering af 

projektet. Påvirkningen er af forskelligt omfang rent afvandingsmæssigt. I tabellen 

er der videre angivet, hvor stort areal der afgår matriklen som følge af 

genslyngingen af Tim Å (beregnet ud fra centerlinjen).  

 

Tabel 8: Matrikler som berøres i forbindelse med realisering af projektet.  

Matr.nr. Ejerlav Areal 

(ha) 

Areal afskåret af Tim Å 

(ha) 

Bemærkning 

16a Præstegården, Torsted 20,36 4,56  

17f Sønden Åen, Tim 11,48 0,30 Omlægning af Tim Thorsted 

skelgrøft opdeler matriklen 

yderligere 

56a Norden Åen, Tim 7,67 0,42 Omlægning af afvandingssystem 

9 vil ligeledes lave en opdeling på 

matriklen 

15a Præstegården, Torsted 7,55 0,33 Omlægning af Tim Thorsted 

skelgrøft opdeler matriklen 

yderligere 

60a Norden Åen, Tim 6,81 0,74  

19i Præstegården, Torsted 6,81 0,32  

16h Præstegården, Torsted 3,75 0,73  

19a Præstegården, Torsted 3,68   

16n Præstegården, Torsted 3,65 0,94  

17h Sønden Åen, Tim 3,12  Omlægning af Tim Thorsted 

skelgrøft opdeler matriklen  

14m Præstegården, Torsted 2,99 1,00  

57d Norden Åen, Tim 2,65 0,66  

14f Præstegården, Torsted 1,98   

58a Norden Åen, Tim 1,94 0,17  

16g Præstegården, Torsted 1,34 0,45  

15h Præstegården, Torsted 1,31   

19b Præstegården, Torsted 1,11   

60m Norden Åen, Tim 0,91 0,41  

60d Norden Åen, Tim 0,89 0,10  

15i Præstegården, Torsted 0,72 0,17  

14q Præstegården, Torsted 0,00   

7000h Præstegården, Torsted 0,00   
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6.4 Næringsstofbalance 

I forbindelse med udarbejdelsen af indeværende tekniske forundersøgelse er der 

foretaget undersøgelser og vurderinger af den resulterende næringsstofbalance i 

projektområdet efter realisering af projektet. 

6.4.1 Kvælstofafstrømning 

Beregningen af kvælstofafstrømningen fra oplandet til projektområdet er 

foretaget ud fra Naturstyrelsens vejledning 

(http://naturstyrelsen.dk/media/133160/kvaelstofberegvejledningmaj2014.pdf).  

 

Andelen af dyrkede arealer er bestemt ud fra indberetningen på Mark2014 kortet 

fra Landbrugsstyrelsen. Udbredelsen af sandjord (grov- og finsandet jord samt 

lerblandet sandjord) er bestemt på grundlag af jordartskort (djf_fgjor kortet fra 

arealinfo.dk). 

6.4.2 Kvælstoffjernelse  

I vådområder og søer foregår der processer, hvor bakterier omsætter nitrat til frit 

kvælstof, som er en gasart, der forsvinder ud i luften, og dermed er uskadelig for 

vandmiljøet. Det er disse bakterielle processer, som udnyttes, når der fjernes 

kvælstof i vådområder. Processen hedder denitrifikation og foregår under iltfrie 

forhold i jordbund eller sediment.  

 

Processen er temperaturafhængig og har sit optimum omkring 7 °C, men selv om 

vinteren med lave temperaturer er der en betydelig kvælstoffjernelse. 

 

Kvælstoffjernelsen i projektområdet er beregnet ud fra de beregningsmetoder, 

der fra Miljøministeriets side er opstillet i forbindelse med den kommunale 

vådområdeordning fra 2010 og frem. Beregningen er udført i Naturstyrelsens 

regneark (jf. www.vandprojekter.dk), og som er vedlagt indeværende 

undersøgelse – jf. Bilag 5. 

 

Overrisling med drænvand  

På baggrund af det foreslåede projekt er det direkte drænet opland opgjort til 239 

ha. Hvor den hydrauliske belastning og kvælstofbelastningen står i rimelige 

forhold til hinanden kan der, jf. vejledningen, forventes fjernet 75 % af det tilførte 

kvælstof. I indeværende undersøgelse er det valgt at anvende en omsætningsgrad 

på 50 % som følge af den beregnede hydrauliske belastning, samt at der 

forekommer et stort indhold af organisk materiale i jorden til at facilitere 

omsætningen ligesom drænvandet undervejs i projektområdet vil kunne blive 

”fanget” i lommer og derved forlænge opholdstiden/infiltrationen yderligere. 

Overrislingen vil medføre en forventet kvælstofreduktion på 2.899 kg N/år. Der er 

en øvre grænse for den arealspecifikke omsætning svarende til 500 kg N/ha/år, 

hvilket der er taget højde for i indeværende projekt. Det resulterende 
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overrislingsareal må forventes at blive forøget i forbindelse med en 

detailprojektering, hvor den præcise placering af dræntilløbene og derved 

overrislingspunkterne bliver kortlagt.  

 

Ekstensivering af projektarealerne  

Ekstensivering af projektarealerne bidrager til kvælstofomsætningen. Via 

erfaringstal fra VMP II vådområdeordningen er der opstillet de forventede 

kvælstofreduktioner ved de forskellige arealtyper. For indeværende projekt 

vurderes det, at der ved en reduktion i tilførslen af N til arealerne (stop med 

gødskning) vil der ligeledes ske en reduktion i udvaskningen. Reduktionen i 

udvaskningen understøttes videre af en øget vandstand på projektarealerne, som 

herved skaber flere anaerobe områder, hvor denitrifikationen således reducerer 

udvaskningen. Dette gør sig gældende for både landbrugsarealer og naturarealer. 

I projektforslaget forventes en samlet reduktion i kvælstofudledningen på ca. 

3.767 kg N/år som følge af ekstensivering af projektarealerne. Efter projektets 

gennemførsel vil der fortsat være en lille kvælstofudvaskning fra arealerne, som 

her er sat til 2 kg N/ha. Når denne modregnes, bliver den samlede reduktion som 

følge af ekstensiveringen 3.586 kg N / år.  

 

Tabel 9: Omtrentlige størrelser af de forskellige arealanvendelser i forhold til 

forventet kvælstofreduktion ved ekstensivering af projektarealerne, samt 

efterfølgende forventet fortsat udvaskning fra de ekstensiverede arealer. 

Anvendelse Areal 

(ha) 

Forventet netto 

Kvælstofreduktion 

(kg N/ha pr. år) 

Samlet 

Kvælstofreduktion 

(kg N pr. år) 

Omdriftsarealer 72,53 50 3.627 

Vedv. græs 9,95 10 100 

Natur 8,24 5 41 

Udvaskning 90,72 -2 -181 

I alt   3.586 

 

Projektets samlede kvælstoffjernelse 

Projektets samlede kvælstoftilbageholdelse er opgjort i Tabel 10 og udgør 6.485 

kg N/år svarende til 71 kg N/ha/år.  

 

Tabel 10: Den samlede beregnede forventede kvælstoffjernelse i projektområdet 

         Samlet kvælstofomsætning 

                      (kg N pr. år) 

Overrisling  2.899 

Ekstensivering 3.586 

I alt 6.485 
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Projektområdet er beliggende opstrøms de to søer, Tim Enge og Stadil Fjord, der 

skel herfor foretages en beregning af N-retentionen i søer nedstrøms 

projektområdet. Tim Enge (Tim engsø) fremgår ikke af bilaget med oplysninger 

om søer, og der kan herfor ikke foretages en beregning for denne, jf. vejledningen 

vil miljøstyrelsen foretage en vurdering internt.  

 

For Stadil Fjord kan der beregnes en årlig procentvis kvælstofretention på 32,6 % 

(75,52*0,140,431*1,5-0,078). N-reduktionen for Stadil Fjord er således 2.114 kg N/år. 

Projektområdet samlede N-reduktion til delvandoplandet er således 4.371 kg 

N/år. Hertil skal videre fratrækkes bidraget fra Tim Enge.  

6.4.3 Fosforundersøgelser 

Vurderingen følger vejledningen ”Kvantificering af fosfortab fra N og P 

vådområder” fra DCE (oktober 2018). Denne vejledning lægges til grund for 

vurdering af risikoen for fosforudledning ved etablering af indeværende projekt. 

Beregningerne foretages ved indtastning i regneark (Kvantificering af fosfortab fra 

N vådområder), jf. Bilag 13. Der er anvendt den senest opdaterede version, og 

indtastningerne er udført i december 2021.  

 

Fosforanalyse 

Fosforanalysen indebærer analyse for bikarbonatdithionit ekstraherbart fosfor 

(PBD) og jern (FeBD). Analysemetoden følger Paludan & Jensen (1995) og 

ovenstående vejledning (DCE 2018). Analysemetoden fokuserer særligt på at 

beskrive den pulje af fosfor, der kan mobiliseres, når oxideret jern (Fe(III)) under 

anaerobe forhold reduceres til ferri-jern Fe(II). Anaerobe forhold kan opstå, når 

jordbunden vandmættes. Vurdering af risiko for fosforudledning bygger på 

kvantificering af input af fosfor til det mulige nyetablerede vådområdeprojekt og 

kvantificering af muligt tab af fosfor fra dette område. I vurderingen indgår 

jordprøvens volumenvægt, indholdet af PBD og FeBD samt 

vandgennemstrømningen i projektområdet. Resultatet skal sammenholdes med 

den kumulative P-afskæringsværdi for hoved- og delvandopland. 

 

Prøvetagning 

I henhold til retningslinjerne i DCE’s vejledning er der indledningsvist etableret 70 

prøvefelter. Prøvefelterne er nummereret fra 1-70. Prøvefelterne er udlagt i 

transekter med ca. 300 m’s mellemrum vinkelret på hovedvandløbet. I hver 

transekt ligger centrum af prøvefelterne med 50 m’s mellemrum. Hvert prøvefelt 

dækker så vidt muligt et ensartet område, hvad angår arealanvendelse og 

jordbundsforhold.    

 

Jordprøver er udtaget d. 19. og 24. april 2020. Prøverne er opbevaret køligt efter 

prøvetagning og frem til analyse på laboratoriet. Bangsgaard og Paludan ApS. 

anvender SGS – Analytics Denmark A/S til fosforanalyserne, som udfører analysen 
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med en nøjagtighed på mindst 2 mg TP pr. kg tør jord. Dermed er kravene i DCE-

vejledningen opfyldt.  

 

I hvert prøvefelt er der udtaget 16 delprøver, som er puljet til en bulk prøve. Der 

er således samlet set 70 bulk prøver svarende til 1.050 jordprøver. I hvert 

prøvefelt er der desuden udtaget en prøve til bestemmelse af volumenvægt. Disse 

prøver er stadfæstet med GPS og prøvernes lokalitet fremgår af kortet i Figur 20. I 

Bilag 14 er der en koordinatliste for prøvepunkter til volumenvægt. Derudover er 

der i hvert prøvefelt og på samme sted, hvor prøven til volumenvægt blev 

udtaget, foretaget en beskrivelse af jordarter og jordbundens tekstur, 

ledningsevne og permeabilitet til 1 m’s dybde. Jordbundsprøven er udtaget med 

hollænderbor. Samtlige jordbundsprofiler er fotograferet, jf. billederne i Bilag 15.   

 

 
Figur 20: Prøvefelter (lys blå streg) til udtagning af jordprøver til fosforanalyser. 

Lys blå stjerne angiver lokalitet for udtagning af prøver til bestemmelse af 

volumenvægt og jordbundsbeskrivelse. Projektarealet er angivet med stiplet pink 

streg. 

Datainput til risikovurderingen 

Ved den foreslåede projektafgrænsning er der hele er dele af de udtagne 

prøvefelter som er beliggende udenfor projektområdet og dermed ikke indgår i 

beregningen.  
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I arket er der angivet andelen af prøvefelterne som forventes at blive påvirket af 

indeværende projektforslag med en afvandingskategori på <0,75 m ved en 

middelafstrømning. Arealer med afvandingsforhold på >0,75 m (svarende til tørre 

afvandingskategorier på de udarbejdede afvandingskort) vurderes at være tørre 

og bidrager herved ikke til et P-tab ved en projektrealisering og indgår derfor ikke 

i beregningen. Områder med § 3 søer indgår ligeledes i opgørelsen af P-felternes 

størrelse, da der ikke kan udtages prøver i disse områder.  

 

De enkelte prøvefelters placering over områdets middelvandstand er bestemt på 

grundlag af de projekterede afvandingsforhold. Dræningsintensiteten i hvert 

prøvefelt er videre fastsat på grundlag af oplysninger om drænforhold.  

Karakterisering af jordart og jordbundens tekstur og permeabilitet i hvert 

prøvefelt er foretaget på grundlag af DCE’s vejledning afsnit 2.2.  

 

Oplandet er opgjort efter retningslinjerne i DCE’s vejledning afsnit 3.3, jf. afsnit 

6.1, med angivelse af befæstningsgrad (bestemt ud fra AIS, arealanvendelseskort 

TEMA 1100, i.e. 1110 – 1422) samt andel af sandjord (summen af grovsandet og 

finsandet jord).  

 

Resultater 

Jordbunden, indenfor projektområde, er generelt karakteriseret som tørvejord i 

de lave partier med overgang til sandblandet tørvejord og sandjord på de høje 

partier. 

  

Lav molær FeBD/PBD ratio indikerer, at jordbunden ikke kan binde yderligere fosfor, 

mens høje molforhold indikerer, at jorden ikke er mættet med fosfor, i forhold til 

jernindholdet, og derfor vil have en evne til at binde yderligere fosfor.  

 

Forhold til slutrecipient  

I henhold til ”Status på P-balance i forhold til fastsatte P-afskæringsværdier på 

delvandoplandsniveau” (revideret 23. august 2021, læst d. 17. december 2021) er 

P afskæringsværdien for 1.8 Ringkøbing Fjord, Ringkøbing Fjord (132) opgjort til 

1.510 kg pr. år, og den ”tilbageværende P (ikke forbrugt) pulje” 694 kg pr. år. 

 

Tim Å afvander ligeledes til de målsatte søer Tim Enge og Stadil Fjord. Der 

foreligger ikke krav om fosforreduktion til disse, jf. BEK bilag 3.  

6.4.4 Fosforbalance 

I Tabel 11 er der opsat de basisoplysninger, som er anvendt i beregningsarket i 

Bilag 6. Projektområdet omfatter dele af 49 af de udlagte 70 prøvetagningsfelter.  
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Tabel 11: Basisoplysninger til input i beregningsark. ”-” angiver at der ikke 

forekommer en værdi.  

 Areal 

(ha) 

Andel sandjord 

(%) 

Andel befæstet areal 

(%) 

Projektområde  90,72 - - 

Direkte opland 239 87,0 2,4 

Vandløbsopland 6.498 62,1 3,7 

 

Fosfortab 

Den potentielle frigivelse fra projektområdet er beregnet til hhv. 248 og 103 kg P 

pr. år ved hhv. M1 og M2 (de 2 opsatte beregningsmodeller i beregningsarket). 

med en forventet periode på hhv. 75,8 og 182,3 år. 

 

Fosfortilbageholdelse 

Ved projektet sker der overrisling med drænvand, som giver en beregnet 

tilbageholdelse på 14,8 kg P pr. år. 

 

Herudover må der over tid forventes en reduktion som følge af ophøret i 

dyrkning, hvormed arealerne ikke længere gødes.  

 

Samlet fosforbalance 

I henhold til det udfyldte beregningsark vil gennemførelsen af det foreslåede 

projekt resulterer i et potentielt årligt fosfortab på hhv. 232,9 og 88,1 kg P ved 

hhv. M1 og M2. 

 

Vurdering af P-tabet og eventuel afværge 

Det beregnede tab for både M1 og M2 ligger under den nuværende 

afskæringsværdi for slutrecipienten. Det skal dog undersøges, hvorvidt der kan 

accepteres et fosfortab til de nedstrøms liggende målsatte søer.  

 

Tabet fordeler sig forholdsvist jævnt i området. For at opnå et tab på 0 kg-P/år, 

skal der således foretages afværgetiltag på hele det påvirkede areal svarende til 

52,82 ha. Afværgetiltagene kan være i form af dybdepløjning eller fjernelse af 

topjord. Det skal her fremhæves, at der indenfor området er beskyttede 

naturarealer, hvor ovenstående tiltag ikke vurderes som værende en mulighed. 

Dette er dog op til den ansvarlige myndighed at foretage den konkrete vurdering. 

Det skal videre bemærkes at fjernelse af topjord i et lavbundsprojekt, hvor jorden 

består af tørv, vil medvirke til en forbrænding af den pågældende tørv og dermed 

virke modsat end projektets formål. Tørvelagets tykkelse er flere steder 

begrænset, jf. nedenstående, og en fjernelse af topjorden vil således kunne fjerne 

hovedparten af den tilbageværende tørvejord på store dele af projektarealet. Der 

er i forbindelse med indeværende projekt ikke foretaget undersøgelser af P-
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indholdet i dybereliggende jordlag til en vurdering af muligheden for anvendelse 

af dybdepløjning.  

 

Underforudsætning af anvendelse fjernelse af topjord, som vurderes at være det 

dyreste tiltag, på hele det påvirkede areal, for at opnå et teoretisk 0-tab, skal der 

ske afrømning af op til 158.460 m3 topjord. Jorden skal transporteres fra de 

lavepartier og op på tørre dele af projektområdet eller alternativt udenfor 

projektområdet. Overslagsmæssigt vil dette andrage en udgift på ca. 9.507.600 kr.  

 

Såfremt der sker fjernelse af topjord på hele eller dele af projektarealet skal der 

ske en genprojektering af alle de beskrevne tiltag, idet terrænforholdene ændrer 

sig væsentligt. Afrømning af topjord tæt på vandløb vil videre medføre en 

betydelig risiko for øget erosion af overfladejord og dermed materialetransport i 

vandløbene, som følge af, at plantedækket fjernes. Der bør herfor videre 

foretages tiltag som afværge af dette. Dette kan være i form af etablering af en til 

flere sandfang, som skal vedligeholdes løbende.  

 

De nedstrøms liggende søer vil ligeledes kunne tilbageholde fosfor (jf. vejledning-

til-beregning-af-n-retention-i-soeer-nedstroems-projektomraader). Der foreligger 

ikke data for Tim Enge (Tim engsø), men for Stadil Fjord kan der beregnes en årlig 

procentvis fosforretention på 25,8 % (0,2999*0,140,0767*100). 

Fosfortilbageholdelsen i Stadil Fjord kan således beregnes til hhv. 60,1 og 22,7 kg 

P ved hhv. M1 og M2, svarende til et reduceret fosfortab til 1.8 Ringkøbing Fjord, 

Ringkøbing Fjord (132) på hhv. 172,8 og 65,4 kg P ved hhv. M1 og M2. Hertil skal 

videre fratrækkes bidraget fra Tim Enge. 

 

Endelig vurdering af muligt omfang af P-afværge er op til en konkret vurdering i 

mellem kommunen og styrelsen, hvor kendskab til øvrige projekter i 

vandoplandet ligeledes skal inddrages.  

6.4.5 Estimering af drivhusgasreduktion 

Til beregningen af projektets potentielle drivhusgasreduktion anvendes: Teknisk 

rapport fra DCE, Bestemmelse af drivhusgasemissionen fra Lavbundsjorde, hentet 

fra www.vandprojekter.dk d. 17. december 2021.  

 

Jordklassificering  

I forbindelse med indeværende undersøgelse er der udtaget 19 supplerende 

prøver til bestemmelse af kulstofindholdet på arealer udenfor Tekstur2014 

kortlægningen. Resultatet af disse fremgår af Bilag 16. Resultatet af prøverne er 

kombineret med udpegningen på Tekstur 2014 kortlægningen. PÅ baggrund heraf 

udgøres projektområdet af 36,63 ha Tørvejord (>12 % OC) og 39,24 ha humusrig 

mineraljord (6-12 % OC), jf. Figur 21. De resterende 14,85 ha er ifølge kortlægning 

karakteriseret som mineraljord (<6 % OC). 

http://www.vandprojekter.dk/
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Ved de udførte jordbundsundersøgelser kan det konstateres, at tørvelagets 

tykkelse i hovedparten af projektområdet er kraftig reduceret og primært findes i 

de øverste ca. 0,5 m af jordmatrixen. Der forekommer videre en opblanding med 

sandjord af forskellig grad. Der er dog forsat enkelte steder, hvor tørvelaget har 

en tykkelse på mere end 1 m. Der er ved alle prøveudtagninger tale om delvist 

eller stærkt omsat tørv.  

 

 
Figur 21: Angivelse af tørveindhold indenfor projektområdet (stiplet pink streg): 

>12 % - skraveret sort, 6-12 % - skraveret gul. Udtagning af supplerende C-prøver 

er angivet med brunmarkering og prøvenummer.  

Drivhusgasreduktion 

Jordbundens indhold af organisk stof er en balance mellem den årlige tilførsel af 

organisk stof fra planterester og nedbrydningen af det organiske stof i jorden. 

Kulstofrige lavbundsjorder (og højmoser) er opstået under forhold, hvor der er 

afsat mere organisk materiale i jordbunden end der er nedbrudt. Dette sker typisk 

under våde forhold, hvor nedbrydningen af organisk stof hæmmes. Under 

drænede forhold er der ilt tilstede i jorden, som giver svampe og bakterier bedre 

betingelser for at nedbryde organisk materiale til CO2 m.v. Under vandmættede 

forhold begrænses nedbrydningen af organisk materiale og som følge af, at der er 

meget lidt eller ingen ilt tilstede, kan der ultimativt dannes CH4 (metan/sumpgas) i 

stedet for CO2.  Hvis den gennemsnitlige vandstand hen over året er ca. 10-20 cm 
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under terræn opnås en ligevægt eller evt. en opbygning af det organiske lag, mens 

en høj nedbrydning af organisk materiale finder sted, hvis grundvandet er mere 

end 75 cm under jordoverfladen.  

 

Ved aktiv udtagelse af arealer overgår disse til deres ”naturlige hydrauliske 

tilstand”, hvorved arealerne bliver vådere og nedbrydningen af organisk materiale 

nedsættes. Reduktionen i udledning af drivhusgasser afhænger af den nuværende 

arealanvendelse, jordbundsklassen, og de fremtidige afvandingsforhold.  

 

Ved udfyldelse af det tilgængelige beregningsark på www.vandprojekter.dk,”co2-

beregning_lavbundsprojekter_ver-3.1.1”, hentet d. 17. december 2021, jf. Bilag 

16, fremgår det, at andelen af projektarealet, som er beliggende på kulstofrige 

lavbundsjorde udgør 84 % og den samlede drivhusgasreduktion for projektet kan 

opgøres til 624 ton CO2-ækvivalenter pr. år, svarende til ca. 7 ton CO2- 

ækvivalenter pr. år pr. ha. 

6.5 Okker 

Arealerne omkring Tim Å er karakteriseret som Klasse IV –ingen risiko for 

okkerudledning, mens arealet omkring Tim-Thorsted Skelgrøft er karakteriseret 

som Klasse II, hvor der er middel risiko for okkerudledning.  

 

Ved besigtigelsen blev der registreret stor forekomst af okkerudfældning i Tim Å, 

det var dog ikke muligt at kvantificere, hvorvidt dette stammer fra den 

besigtigede strækning eller fra oplandet hertil. Ligeledes blev der i flere tilløb 

herunder Tim-Thorsted skelgrøft registreret stor forekomst af okker.  

 

Ved projektet hæves vandspejlet i Tim Å og i Tim-Thorsted Skelgrøft og den 

interne dræning bringes til ophør. Dette resulterer i en højere grundvandsstand i 

projektområdet, hvilket reducerer risikoen for, at jernholdige jordlag iltes ligesom 

at nuværende iltede jordlag vandmættes, hvorved nuværende okkerudledning 

forventeligt vil mindskes. Projektet vurderes således at kunne få en positiv effekt 

på okkerudledningen fra området til gavn for nedstrøms liggende 

vandforekomster.  

6.6 Natur- og miljøforhold 

6.6.1 Internationale naturbeskyttelsesområder (Miljømålsloven) 

Undersøgelsesområdet er ikke beliggende indenfor et Natura 2000-område, men 

afvander til Natura 2000-område nr. 66, Stadil Fjord og Vest Stadil Fjord, hvor 

habitatområde nr. 59. og fuglebeskyttelsesområde nr. 41 er beliggende. 

Naturtyper og arter på udpegningsgrundlaget fremgår af Tabel 12.  

 

http://www.vandprojekter.dk/
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I en afstand på omkring 1-1,5 km nord og syd for projektområdet ligger desuden 

Natura 2000-område nr. 64, Heder og Klitter på Skovbjerg Bakkeø, Idom Å og 

Ormstrup Hede. Projektet vurderes ikke at kunne have nogen påvirkning af disse 

områder, hvorfor de ikke beskrives nærmere. 

 

Tabel 12: Udpegningsgrundlag for habitatområde 59 og fuglebeskyttelsesområde 

41. 

 
 

Danmark har som en del af implementeringen af international 

naturbeskyttelseslovgivning besluttet at gennemføre særlig planlægning for 

områder udpeget efter EU’s Habitatdirektiv og Fuglebeskyttelsesdirektiv samt 

Ramsarkonventionen - de såkaldte Natura 2000-områder. Områderne er udpeget 

for at bevare naturtyper og levesteder for vilde plante- og dyrearter, som er 

sjældne, truede eller karakteristiske for EU-landene. Naturtyperne og arterne 

repræsenterer vigtige og bevaringsværdige dele af europæisk natur. 

 

Overordnet vurderes indeværende projekt at kunne have en positiv indvirkning på 

ovenstående Natura 2000 område, idet kvælstoftilførslen til Stadil Fjord, som er 

registreret som lagune, reduceres. Mindsket kvælstoftilførsel til lagunen 

understøtter den artsrige lagune i Stadil Fjord, som har så god varieret 

bundvegetation herunder vandranke, da lagunen er forholdsvis lav og klarvandet. 

 

Det bemærkes, at Miljøstyrelsen i forbindelse med behandlingen af en ansøgning 

af projektet skal foretage en konkret vurdering af den øgede P-tilførsel til Stadil 

Fjord, og hvorvidt udpegningsgrundlaget kan påvirkes heraf. 
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6.6.2 § 3 beskyttede naturtyper 

Indenfor projektområdet har rådgiver søgt naturdata for relevante § 3 områder på 

Miljøportalen d. 17. december 2021. Oversigt over registrerede § 3 områder 

fremgår af Figur 22. Det bemærkes, at der ud af de registrerede § 3 arealer 

fremgår et besigtigelsesnotat for 1, 5, 8-10 og 12-13.  

 

 
Figur 22: Angivelse af § 3 registreringer (eng – grøn, mose – skraveret brun, sø – 

blå) indenfor eller i direkte tilknytning til projektområdet (stiplet pink streg) med 

angivelse af Tim Å og øvrige større vandløb (blå streg). 

Væsentligste elementer fra besigtigelsesnotaterne fremgår af de nedenstående 

afsnit, hvor der ligeledes er angivet, hvorledes arealerne vil blive berørt af 

projektet. Det bemærkes dog først og fremmest, at projektet generelt vurderes at 

have en positiv effekt for områdets naturværdier, da områdets naturlige hydrologi 

genskabes.  

 

Eng 1 er ekstensivt besigtiget d. 10. september 2012 og er angivet som en 

kultureng med en estimeret naturtilstand til moderat (III). Af positive strukturer 

for naturtypen er angivet en spredt naturlig fugtig bund, men det bemærkes, at 

den naturlige bund ikke er veludviklet i området.  

Ved projektet foretages slyngning af Bæk v. Nr. Esp igennem engen, og de 

afvandingsmæssige forhold bliver væsentlig vådere i området, hvor følge af 

forlægningen af Tim Å samt slyngningen af Bæk v. Nr. Esp. 

 

Eng 5 er intensivt besigtiget d. 6. juli 2021 og er ved besigtigelsen opdelt i et østligt 

og vestligt engområde. Det vestlige område er angivet som en ret tør eng med 

mosepartier, hvor der sikkert har været en gammel åslyngning. I det østlige 

engområde er der ligeledes et område med et moseparti, hvor der bl.a. er 

registreret purpur gøgeurt og trindstænglet star. Naturtilstanden i området er 
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estimeret til moderat (III), og det er angivet, at området generelt er ret tørt, og at 

naturområdet nok kunne forbedres ved at se på hydrologien i ådalen.  

Ved projektet forlægges Tim Å væk fra engen, og de afvandingsmæssige forhold 

på engen bliver væsentlig vådere. Således forventes vandspejlet efter projektets 

realisering at stå omkring 0,5-0,75 m højere i området end i dag. Foruden 

ændringen af vandspejlsniveauet i engen, så blokeres en grøft igennem engen. Det 

bemærkes, at området med purpur gøgeurt skal afsættes forud for 

detailprojektering, så det sikres, at denne bestand ikke beskadiges af projektet.  

 

Område 8 består af et fattigkær, som er intensivt besigtiget d. 9. september 2018. 

Naturtilstanden for området er estimeret til værende moderat (III). Ved 

besigtigelsen er det noteret, at der forekommer nogen afvanding af området, men 

at fugtighedsplanterne er udbredte.  

Ved projektet forlægges Tim Å igennem den østligste del af fattigkæret, hvilket 

bl.a. vil påvirke afvandingen i området, og området vil blive vådgjort.  

 

Eng 9 er ekstensiv besigtiget d. 9. september 2018 og er vurderet som en 

natureng, hvor der foretages jævnlige slæt. Engens naturtilstand er vurderet som 

ringe (IV).  

Ved projektet forlægges Tim Å igennem den østligste del af engen og derfra syd for 

engen. Engen forventes at blive vådgjort som følge af projektet, men ikke i 

overvejende stil.  

 

Område 10 er besigtiget d. 9. september 2018 og karakteriseres som en mose med 

undertypen højstaude-/rørsump, som er under tilgroning med tagrør og gråpil, 

hvilket medvirker til, at størstedelen af mosen er artsfattig. Besigtigelsen er 

intensiv og naturtilstanden er vurderet som værende ringe (IV). Ved besigtigelsen 

er det noteret, at der forekommer nogen afvanding af området, men at 

fugtighedsplanterne er udbredte.  

Ved projektet forlægges Tim Å i et sydligt forløb væk fra mosen og derudover 

blokeres afløbet fra mosen i det sydvestlige hjørne af mosen. Mosen fremstår af 

de nuværende afvandingskort tør, mens mosen ved konsekvenskortetene fremstår 

væsentlig vådere.  

 

Indenfor området 12, som består af et engområde, er der angivet et mindre 

centralt beliggende moseområde, som i besigtigelsesnotatet fra 23. juni 2021 er 

angivet til formentlig at være beliggende i en gammel åslyngning, da arealet 

fremstår meget fugtigt. Naturstilstanden er ikke vurderet.  

Ved projektet blokeres en brønd, som vurderes at være placeret i tæt tilknytning 

til moseområdet. Eventuel dræning af mosen bliver således fjernet og området går 

mod en mere naturlig hydrologi. Det bemærkes dog, at vi er tæt ved 

projektafgrænsningen, hvorved der ikke sker en hydrologisk påvirkning af § 3 
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mosen, som følge af tiltag i Tim Å, men alene som følge af tiltag omkring den 

interne afvanding af området.  

 

Eng 13 er intensivt besigtiget d. 8. juli 2021 og er vurderet som en kultureng. 

Naturtilstanden er vurderet som moderat (III). Ved besigtigelsen er det noteret, at 

der forekommer nogen afvanding af området og at der kun er en spredt naturlig 

fugtig bund i området, men at fugtighedsplanterne er udbredte i området.  

Ved projektet forlægges Tim Å igennem engområdet og vandstanden i området 

forventes at stige med omkring 0,5 m. Arealet forventes fortsat at være eng, men 

af en mere fugtig karakter.  

 

Projektet genskaber den naturlig hydrologi i området og genskaber en stor del af 

ådalen og forløbet af Tim Å.  

 

Realisering af projektet medfører omdannelse af hovedsageligt intensivt drevet 

landbrugsarealer til fugtige enge samt sjapvandsområder. Denne ændring vil alt 

andet lige medføre større biodiversitet i området, end der er i dag. Der er indenfor 

projektområdet beliggende flere mindre vandhuller som opretholdes.  

Naturtilstanden i vandhullerne vurderes ikke at blive forringet ved realiseringen af 

indeværende projekt. Tilstanden i vandhullerne vil over tid kunne forbedres i det 

nærringsstoftilførslen mindskes som følge af ophøret i dyrkning ligesom 

vandspejlet vil kunne stabiliseres i et naturligt niveau som følge af ophør i 

dræning.  

 

Plantesamfundet, der vil indfinde sig i projektområdet, vil udvikle forekomster 

fordelt langs gradienter i vandstanden og næringsstoffer. På baggrund af de 

fremtidige varierende afvandingsforhold i området forventes det, at artsantallet vil 

stige. De naturtyper, der vil blive dannet, vil overvejende blive 

næringsstofkrævende typer i det jordbunden er nærringstofberiget som følge af 

landbrugsdriften. Med tiden må det dog forventes, at der vil kunne udvikles mere 

oligotrofe naturtyper som følge af et stop i nærringsstoftilførslen og den generelle 

ekstensivering af landbrugsdriften. 

 

Indenfor projektområdet er vandløbene Tim Å, Tim-Thorsted Skelgrøft, Enggård 

Grøft og Bæk v. Nr. Esp registreret som § 3 beskyttet vandløb. Alle vandløb 

omlægges i et nyt og slynget forløb, hvor de fysiske forhold bliver forbedret 

sammenholdt med i dag.   

6.6.3 Målsatte vandløb og søer i henhold til miljømålsloven 

I forbindelse med indeværende projekt er der skitsereret tiltag i Tim Å, som er 

miljømålsat i statens vandområdeplan. De skitserede tiltag vurderes at hindre en 

forringelse af den økologiske tilstand i vandområdet, som i dag har en god 
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økologisk tilstand. Såfremt de fysiske tiltag i Tim Å realiseres vurderes projektet at 

leve op til miljømålsloven. 

 

Tim Å afvander til Tim Engsø og Stadig Fjord, som begge er miljømålsat til god 

økologisk tilstand. Projektets forøget P-tilførsel til områderne skal vurderes af 

Miljøstyrelsen, så det sikres, at projektet kan etableres i overensstemmelse med 

miljømålsloven.  

6.6.4 Bilag IV arter 

 

Flagermus 

Det vurderes, at projektet ikke har negativ indflydelse på bestande af flagermus, 

da de foreslåede projekttiltag ikke påvirker yngle- og rasteområder. Arter 

tilknyttet vådområder vil få bedre forhold i forhold til fødesøgning o. lign. 

 

Der vil i forbindelse med projektet ikke være behov for at rydde skovområder og 

lignende, hvorved principperne om flagermusenes økologiske funktionalitet ikke 

påvirkes.  

 

Padder 

De foreslåede projekttiltag vil forbedre leveforholdene for de paddearter, der 

allerede potentielt forekommer i projektområdet.  

 

Reptiler 

Da projektområdet generelt bliver vådere kan det ikke afvises, at nogle af de 

potentielle rastområder for markfirbenene fremadrettet vil blive for våde. Der må 

således forventes, at markfirben vil indfinde sig i de mere tørre partier i 

projektområdet, og dermed kolonisere nye områder end i dag. Dette såfremt de 

findes i området.  

 

Odder 

Odderen vurderes at opleve bedre levevilkår, som følge af et mere 

sammenhængende naturområde samt bedre fysiske forhold i Tim Å og dermed 

potentielt et større fødegrundlag. 

6.7 Tekniske anlæg og afværgetiltag 

 

Forsyningskabler 

Der er ifølge den gennemførte søgning i ledningsejerregistret ikke registreret 

ledningsanlæg i projektområdet. Det skal dog bemærkes, at RAH Service A/S ikke 

har leveret oplysninger, hvorfor eventuel tilstedeværelse af kabler ikke kan 

udelukkes. I forbindelse med en detailprojektering skal der foretages en ny 

søgning af ledningsanlæg og eventuelle ledningsejere kontaktes.  
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Veje 

I forbindelse med projektet hæves en eksisterende grusvej der krydser Tim-

Thorsted skelgrøft. Øvrige vejanlæg håndteres i forbindelse med kommunens 

passageprojekter og berører således ikke indeværende projekt.   

 

Fortidsminder 

Der er ikke registrerede beskyttede jord- og stendiger, eller fredede fortidsminder 

indenfor eller i umiddelbar tilknytning til projektområdet.  

 

I forbindelse med denne tekniske forundersøgelse er de enkelte delindsatser 

blevet fremsendt til udtalelse hos ARKVEST – arkæologi Vestjylland. Museet er 

ikke vendt tilbage med svar indenfor redaktionen af indeværende projekt. Når 

svaret foreligger, fremsendes dette til Kommunen. 

6.8 Myndighedsbehandling 

Inden gennemførelse af projektet skal der foretages vurderinger og afgørelser 

efter følgende, jf. afsnit 4.8: 

• Vandløbsloven 

• Naturbeskyttelsesloven  

• Lov om miljøvurdering - VVM screening  

• Planloven 

Herudover skal det lokale museum inddrages. Indeværende projekt er sendt i til 

udtalelse ved museet og svaret eftersendes når dette foreligger.  

 

Det vurderes for nuværende, at det vil være muligt at opnå de nødvendige 

tilladelser til at realisere indeværende projekt.  

 

Habitatbekendtgørelsen 

I medfør af § 6 efter bestemmelser der er nævnt i § 8, stk. 3 (sager efter 

vandløbsloven) i bekendtgørelse nr. 2091af 12. november 2021, kaldet 

Habitatbekendtgørelsen, skal der gennemføres en vurdering af projektets mulige 

virkninger på Natura 2000-områder og deres bevaringsmålsætninger. 

 

En Natura 2000-konsekvensvurdering indledes efter bekendtgørelsens § 6, stk. 1 

med en væsentlighedsvurdering, der indeholder en vurdering af, om et projekt i 

sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan medføre væsentlige 

negative påvirkninger af et Natura 2000-område og dets udpegningsgrundlag.  

 

Hvis det i væsentlighedsvurderingen ikke kan afvises, at projektforslaget kan 

medføre væsentlige negative påvirkninger af Natura 2000-områderne, skal der 

gennemføres en fuld Natura 2000-konsekvensvurdering.  
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7 Anlægsbudget 
I forbindelse med realisering af det beskrevne projekt anbefales det, at der 

udarbejdes et detailprojekt med udbudsmateriale for entreprenør.  

 

 Beløb 

(kr. ekskl. moms) 

Detailprojekt, frigravning af dræn 

og udbudsmateriale 

275.000 

Licitation, tilsyn 250.000 

I alt  525.000 

 

Anlægsomkostningerne er fastsat ud fra, at arbejdet gennemføres i den tørre 

periode om sommeren eller tidlige efterår. Desuden forudsættes det, at 

jordmateriale kan hentes og håndteres indenfor og i umiddelbar tilknytning til 

projektområdet. Der er for nuværende ikke kendskab til eventuelle udgifter til en 

arkæologisk forundersøgelse. Der kan således forekomme en merpris til 

arkæologiske undersøgelser.  

 

 Beløb (kr. ekskl. moms) 

Arbejdsplads, etablering, drift 250.000 

  

Forlægning af Tim Å 1.400.000 

Udlægning af stenmateriale i Tim Å 700.000 

Omlægning af afvandingssystemer, ledningsarbejder 1.100.000 

Omlægning af afvandingssystemer, jordarbejder 600.000 

Omlægning af afvandingssystemer, stenarbejder  30.000 

Omlægning af afvandingssystemer, rørbroer  100.000 

Omlægning af afvandingssystemer, afværge af vej 425.000 

I alt 4.605.000 

 

De samlede omkostninger til realisering af projektet udover 

lodsejerkompensation mv. skønnes således til:  

 

5.130.000 kr. ekskl. moms. 

 

Der er i ovenstående ikke medregnet udgifter til eventuelle afværgetiltag i forhold 

til at begrænse et eventuelt tab af fosfor fra området. Denne er opgjort til ca. 

9.507.600 kr. ved et krav om 0-tab. Herved øges det samlede anlægsbudget til: 

 

14.637.600 kr. ekskl. moms. 

 

Prisen er dog forbundet med stor usikkerhed da fosforafværge vil medføre 

ændring i projektdesignet.  
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