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Kvælstofretention
Fjernelse af kvælstof 

under rodzonen 

og frem til kyst

(procent af udvaskning

fra rodzonen).

Transportvejene er afgørende



Forbedret nyt kort over kvælstofretention 2025

2020-kort Nyt 2025-kort

Måledata fra vandløbsstationer 

og beregnet udvaskning

1990-2010 1990-2021 og flere 

målestationer fra 2016.

Gridstørrelse 500 x 500 m (25 hektar) 100 x 100 m (1 hektar)

Kortets detaljeringsgrad ID15-oplande 

i gns. 1.500 ha

Polygoner - i gns. 300 ha

(ned til 50 ha)

Afgrænsning af deloplande 

eller polygoner

Vandskel – deloplande 

med både højbund og 

lavbund

Grid med ensartet 

kvælstofretention



Kvælstofretention kort 2025



Kvælstofretention kort 2025 på markniveau

Kort 2025

Gns. retention pr. mark

(arealvægtet)



Og fordi et retentionskort IKKE fortæller hvilke marker, 
der fra naturens side udleder mest kvælstof, så har vi 
lavet et markudledningskort, der viser hvordan 
kvælstofudledningen til kyst varierer mellem marker 
som følge af både jordtype, netto-nedbør og 
kvælstofretention.



Markudledning – procent af middel (foreløbigt kort)

Kvælstofudledning til kyst

på markniveau som 

procent af gennemsnitlig

kvælstofudledning til kyst

i kystvandoplandet

(her vist som 7 klasser).

Foreløbigt kort udarbejdet af SEGES Innovation (maj 2025)



Formål med markudledningskort

At give et mere retvisende billede af hvilke 
arealer, der ud fra de naturgivne forhold 
(jordtype, klima, retention) udleder mest 
kvælstof, end kort over kvælstofretention 
gør alene.

Forbedre grundlaget for at udarbejde

arealomlægningsplaner.

Publiceres på Landmand.dk
Adgang for alle.

SEGES Innovation har udarbejdet
kortet for Landbrug & Fødevarer.



Markudledningskort (foreløbigt)

Sådan er kortet udarbejdet:

Foreløbigt kort (maj 2025)

• Kvælstofudvaskning fra rodzonen pr. mark  
(vinterhvede gødet med 180 kg N/ha)
beregnet ud fra markens jordtype (JB)
og netto-nedbør (DMI´s 10x10 km)

• Kvælstofretention pr. mark 
(ud fra foreløbigt 2025-kort)

• Kvælstofudledning til kyst i kg N/ha
= Kvælstofudvaskning x (1 – retention)

• Kvælstofudledning til kyst i procent 
af oplandets gns. kvælstofudledning

• 7 udledningsklasser



Arealfordeling på udledningsklasser
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Udledningsklasse

Ca. 17 %

af arealet.

Ca. 30 % af

udledningen

Foreløbigt kort (maj 2025)



Markudledningskort (procent) for Horsens Fjord oplandet 

Foreløbigt kort udarbejdet af SEGES Innovation (maj 2025)



Markudledningskort
for en bedrift

Foreløbigt kort udarbejdet af SEGES Innovation (maj 2025)
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